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ONSOz
Oncelikle yeni arag yatiriminizda bizi tercih ettiginiz i¢in tesekkir ederiz.

Modern Uretim teknolojileri ile Uretilmis olan yeni araciniz, sizi tamamen tatmin edecek olan
en ustun guvenlik ve ekonomik 6zelliklerle donatiimistir.

Aracinizda bulunabilecek aksesuar, ekipman ve donanimlar bu kilavuzda agiklanmistir. Bu-
na karsin, bu kullanim kilavuzunda agiklanan ekipmanlar opsiyonlara goére degisiklik
gOsterebilir.

Bu kullanim kilavuzu, aracin emniyetli bir sekilde kullanimi ile ilgili dnemli bilgiler icermekte-
dir. Bu nedenle kullanim kilavuzunu devamli olarak aracinizda bulundurdugunuzdan emin
olunuz.

Aracinizdan en iyi sekilde yararlanabilmeniz i¢in bu kullanim kilavuzunu sonuna kadar oku-
manizi tavsiye ederiz.

*Uriin arastirmalarindaki gelismeler nedeniyle, (iretici herhangi bir iiriinde herhangi bir uyari-
ya gerek olmadan dedgisiklik yapma hakkini sakli tutar. bu yayinin yayin haklan (reticiye
aittir.
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1. GENEL BILGILER VE EMNIYET
TALIMATLARI

1.1. Bu Kullanim Kilavuzu Hakkinda

Bu kilavuzda yer alan kullanim ve ope-
rasyon bilgileri, araciniz hakkinda bilgi
sahibi olmaniza ve aracinizi amacina uy-
gun ve istediginiz sekilde kullanmaniza
yardim etmek i¢in hazirlanmistir.

Buradaki talimatlar aracinizdaki operas-
yonlari guvenli, eksiksiz ve ekonomik
olarak yapmaniz igin dnemli tavsiyeleri
icermektedir. Bu talimat, uyari ve tavsi-
yelere uymaniz kazalari 6nleyecegi, ta-
mir masraflarini ve zamanini azaltacagi
gibi ayni zamanda aracinizi uzun sire
guvenilir ve sorunsuz bir sekilde kullan-
manizi da saglayacaktir.

Kilavuzdaki operasyon talimatlarini dik-
katli bir sekilde ve tamamen okuyunuz.
Bu talimatlarin dikkate alinmamasi nede-
niyle olugabilecek hasarlardan ve eksik-
liklerden Uretici sorumlu degildir. Burada
yer alan talimatlarin yaninda; yerel kural-
lar, yasalar ve duzenlemelere de uyul-
malidir. Kazalarin énlenmesi ve gevrenin
korunmasi adina bu talimatlara uyunuz.

Kurallara uygun kullanimin disina ¢ikan
her tir tagima kullanimi, amacina uygun
olmayan  kullanm  olarak  kabul
edilecektir.

Asagidakilerin tasimaciigina miisaade
verilmez:

* Insanlarin veya hayvanlarin
tasinmasi

e (Ozel talimatlara tabi olan tasimalar,
ornegin tehlikeli madde tasinmasi

*  Emniyete alinmamis olan yuklerin
tasinmasi

*  Ogzellikleri nedeniyle tehlikeli olan
veya sadece ek ekipman yardimi ile
tehlikesiz kullanim ve tasima sagla-
yan malzemelerin taginmasi

* Teknik ve yasal olarak izin verilen
agirliklarin, aks ve destek yuklerinin
asilmasi

* Azami arag hizinin agiimasi

*  |zin verilen uzunluk, genislik ve yiik-
seklik dlgulerinin asiimasi

e Uretici tarafindan onaylanmamis
olan lastik, aksesuar, yedek parcalar
gibi bilesenlerin kullaniimasi.

Belirlenen amaca uymayan kullanimdan
kaynaklanabilecek ariza ve hasarlar igin
uretici sorumluluk tstlenmez. Bu husus-
larda risk sadece kullaniciya aittir.

Bu kullanim kilavuzunun dai-
ma aracinizda bulunmasina ve
ulasilabilir olmasina 6zen
gosteriniz.

Araglarimiz ¢ok sayida opsi-
yonel parca ile donatiimiglar-
dir. Gerek standart gerek
opsiyonel olan bu pargalara
kilavuz igerisinde yeri geldik-
ce deginilecektir. Bazi opsi-
yonlar sizin aracinizda

bulunmayabilir.

Aracinizi kullanim talimatlarina tam anla-
miyla bagl kalarak kullanin. Tehlikeli so-
nuglar dogurabilecek problemler
olustugunda derhal yetkili servis ile irti-
bata gegin.

1.2. Kullanim Kilavuzundaki
Sembollerin Anlamlari

Aracinizin kullanimi sirasinda azami em-
niyeti saglamak icin, bu kilavuz igerisin-
de ¢esitli ikazlar bulunmaktadir. Her ikaz
Ozel bir sembol ile gosterilmistir. Bu sem-
boller ve anlamlari,



Bu ikaz sembolii ile belirtilen
bilgiler, saglk ve insan giiven-
ligi yoniinden ¢ok onemlidir.
Bu bilgilerin g6z ardi edilmesi,
ciddi zararlara, yaralanmalara
ve hatta dliimlere yol acgabilir.

Bu sembol, kitapgikta belirti-
len; talimatlara uyulmamasi ve
onlemlerin alinmamasi duru-
munda kritik kazalarin olabile-
cegini belirtir.

= | B

llave bilgilerin verilmesi ge-
rektigi durumlarda bu sembol
kullanilacaktir.

Bu sembol, kimyevi ve diger
maddelerin gevreye zarar ver-
meyecek sekilde tasfiye edil-
mesi gerektigini ifade eder.

)

1.3. Kigisel Koruyucular ve
Ekipmanlar

Kisisel koruyucu ekipmanlari yaralanma-
larin dnlenmesi amacina hizmet eder ve
tasinan yike bagh olarak bdlgesel du-
zenlemelerle belirlenir.

Yiikleme ve bosaltma islemleri sirasinda
uygun nitelikteki kisisel koruyucu donani-
mi kullanin.

* Tasinacak yiike bagl olarak gozle-
rin, kulaklarin, viicudun ve solunum
yollarinin ilgili koruyucu donanim ile
korunmasi gerekmektedir.

* Eldiven ve is ayakkabilari genel ku-
ral olarak her zaman kullanilir.
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Calisma esnasinda uygun ki-
sisel koruyucu ekipmani giy-
mek ve kullanmak zorunludur.

Arag lizerinde galigma yapilir-
ken, uzun sag¢ acik ya da arka-
dan bagh olsa da tehlikelidir
ve hareketli pargalara dolan-
masini 6nlemek i¢in uygun se-
kilde korunmalidir.

Arag lizerinde galigma yapilir-
ken kravat, kolye ve/veya sar-
kan takilar takmak kesinlikle
yasaktir. Hareketli parcalara
veya mekanizmalara dolana-
rak ciddi fiziksel yaralanmala-
ra veya hayati tehlikeye neden
olabilir

Koruyucu Eldiven

Operasyon esnasinda is eldi-
veni takilmalidir. Sicak parga-
lar ya da kimyasal malzemeler
ile temas edilecek operasyona
uygun eldivenler
kullaniimalidir.

Eldivenler ele tam olarak otu-
rulmalidir. Aksi halde hareketli
parcalara veya mekanizmalara
takilma riski vardir.

Koruyucu Giysi

Arag lzerinde calisirken, uy-
gun bedende ve oOzellikte tu-

lumlar giyilmelidir.

*  Tulumlarda pileler, dig digmeler ve-
ya cepler bulunmamali ve tulumun
kapatma sistemi acil bir durumda en
kisa surede agilabilecek sekilde
olmalidir.

* g cepler kapatilabilmelidir. Manset-
ler bileklere tam uyacak sekilde
ayarlanabilir olmalidir.

Koruyucu Baret



Arac¢ yakininda calisirken, ba-

siniz akredite bir kurum tara-
findan onaylanmis, hafif
agirlikta bir baret ile

korunmalidir.

Koruyucu Kulaklik

Giriltalii ortamlarda calisir-

ken isitme duyusunu koruyu-
cu aygitlar (kulakliklar veya

kulak tikaglari) kullaniimalidr.

Koruyucu Gozliik

Tim bakim iglemleri sirasinda
@ koruyucu gozliik takilmalidir.

Koruyucu Maske

o~ Solunmasi tehlikeli olan mad-

“ deler ile calisirken ya da tozlu

\Ej ortamlarda uygun koruyucu
maske kullaniimalidir.

1.4. Kullanim Kosullari ve Emniyet
Bilgileri

Bu operasyon talimatlarinin igerisinde
bulundugu kullanim kilavuzunu ve ayni
sekilde destekleyici bilgileri iceren doku-
manlari semi-treylerde, kolayca ulasabi-
leceginiz bir yerde bulundurunuz.

Olabilecek kazalari ve gevre kirlenmele-
rini 6nlemek icin, operasyon talimatlarina
ve sizi baglayici dizenlemelere uyunuz.

* Aracinizin tzerine yerlestiriimis em-
niyet ve uyari isaretlerine dikkat
ediniz.

*  Buemniyet ve uyari isaretlerini her
zaman eksiksiz ve gorunur bir du-
rumda bulundurunuz.

* Tasinan yukin dizgln bir sekilde
sabitlendiginden / emniyete alindi-
gindan emin olunuz.

* Aracinizin galismasinda, kullani-
minda emniyet acisindan tehlikeli
durum fark ederseniz, aracinizi der-
hal durdurunuz ve durumu yetkili kisi
ya da kuruma bildiriniz.

*  Uretici firmadan yazili onay alma-
dan, araciniz Gzerinde herhangi bir
degisiklik ya da ekleme yapmayiniz.
Aksi takdirde araciniz garanti kap-
samindan ¢ikacaktir.

*  Yedek pargalar, Uretici firma tarafin-
dan konan teknik gereklilikleri kargi-
lamalidir. Bu gereklilikleri ise
sadece orijinal yedek parga/pargalar
karsilar.



2. TEMEL BILGILER

Arag Uzerinde arag tanimlama etiketleri
bulunmaktadir.

Arag tanimlama etiketleri

2.1. Ara¢ Tanitim Plakasi

Arag tanitim plakasi (1), aracin sag tara-
finda bulunur.

Arag tanitim plakasi Uzerinde asagidaki
bilgiler yer almaktadir.

° RO ARRRRRN
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Arag Tanitim Plakasi

1- Tip onay numarasi

2- Sasi numarasi

3- Teknik toplam agirhk

4- Teknik king pin kapasitesi

5- Teknik dingil kapasitesi

6- Teknik dingil kapasitesi toplami

7- izin verilen toplam agirlik

8- izin verilen king pin kapasitesi

9- izin verilen dingil kapasitesi

10- izin verilen toplam dingil kapasitesi

11- Arag tipi
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2.2. Fren Etiketi

EBS'li araglarda
bulunmaktadir.

fren etiketi

(2)

Fren etiketi lzerinde asagidaki bilgiler
yer almaktadir.
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Fren etiketi

1 Yikslz Arag

2 YUkIU Arag

3 1.Kaldirilabilir ilave aks

4 Fren Silindiri Verileri

5 Referans Degerleri

6 | Siriis Yiiksekligi

7 Pin’lerin GIO gegme yerime go-
re secilmis dizeni

8 IN/OUT-Baglantilari

2.3. Sasi Numarasi

Arag sasi numarasi (3) aracin sag tara-
finda bulunur ve sase renginden farkh bir
renkte isaretlenmisgtir.

2.4. Garanti ve Sorumluluklar

Satin aldiginiz tim semi-treyler ve kam-
yon ustl uygulamalar kalite standartlari-
miza ve ilgili regulasyonlara uygun
olarak (Uretilmiglerdir. Satin aldiginiz



araglarin her zaman en verimli sekilde
calismasini saglamak icin, talimatlar ve
bakim programlari dogrultusunda baki-
minin yapilmasi gerekmektedir. Garanti
suresi, aracin musteriye teslim edildigi
tarihten itibaren baglamaktadir. Aracin
bakim ve onariminin bir yetkili servis ta-
rafindan orijinal yedek pargalarin kullani-
larak yapilmasi, mdusterinin  garanti
haklarini glivence altina alacaktir. Bu ga-
ranti, burada ve garanti kitap¢iginda
acgiklanan kullanim ve bakim sartlarina
dayanir. Bu nedenle bu kullanim kilavu-
zunu ve garanti kitap¢igini dikkatle okun-
masi ve anlagiimasi énemlidir.

Onarimi yapan yetkili servisin garanti
sartlarini ve bakim kaydini gérmesi igin
garanti ve bakim el kitabinin her zaman
aracta bulundurulmasi gerekir. Garanti
suresi icinde yapilan onarimlarda, onari-
mi yapan yetkili servis bunu isteyecektir.
Bir semi-treyler veya kamyon Usti satin
almak oénemli bir yatinmdir. Yatirrmdan
en yuksek verimi elde etmek icin aracin
faaliyet dénemi silrecince Uretici prose-
durlerine ve 6nerilerine uyulmasi gerekir.
Garanti sureci igerisinde musteri/sofor
tarafindan saglanan bilgiler (6neri, sika-
yet vb.), Uretici tarafindan degerlendirile-
rek kayit altina alinir.



3. TREYLER ALT YAPI BILESENLERI VE KULLANIMI

1- 2 Fren Elektrik Baglantilari

3 King Pin

4 Mekanik Ayak

5 Tekerlek Takozu

6 Bisiklet Korkulugu

7 Camurluk

8 Lastik

9 indirme Kaldirma Kumandasi
10 Stepne Taslyicl

11 Tampon

12 Rampa Dayama
3.1. Fren Sistemi

3.1.1. Hava Kaplinleri

Cekici ile treyler arasindaki baglantilarin
temelini hava kaplinleri olusturur.

Hava kaplinlerinin temelde 3 farkli ¢esidi
bulunmaktadir. Fonksiyonel olarak iglev-
leri aynidir sadece baglanti tipleri ve ya-
pilari birbirinden farkhidir. Cekici — treyler
arasindaki hava baglanti ekipmanlari
fonksiyonel olarak Servis ve imdat (Bes-
leme) hatti olmak Uzere iki hattan / bag-
lantidan olugsmaktadir. Bu hat / baglanti
tum kaplin tiplerinde bulunmaktadir.

Servis Hatti: Cekiciden gonderilen pno-
matik basincli fren hattinin iletildigi hat.
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Besleme Hatti: Treylerin ve hava tuple-
rin ihtiya¢c duydugu basingli havanin ¢e-
kiciden iletildigi hat.

Arag tipine baglh olarak agagidaki 3 ¢esit
kaplinden birisi ya da birkagi aracinizda
bulunabilir.

¢ Standart Kaplin (Palm Kaplin)

*  Duamatik Kaplin

¢ C (UK)Kaplin



Aracinizda birden fazla gesitte
kaplin olmasi durumunda ayni
anda iki kaplin gesidine bag-
lanti yapiimamalidir.

>

Hava baglantilan takilirken/s6-
kuluirken cekici ve treylerin
park freni ¢ekilmis ve emniye-
te alinmis olmasi gereklidir.

>

Fren sistemi parametrelerine
miidahale edilmesi sonucu
araciniz regiilasyon disi kala-
bilir. Bu nedenle yetkili servis-
ler disinda EBS modiilatoriine
miidahale edilmemelidir.

Fren sistemi ile ilgili calisma-
lar, sadece yetkili servislerde
calisan ozel egitimli personel
tarafindan

=

gerceklestiriimelidir.

Aracinizda hava kaplinin tzerinde ya da
arag sasi bolgesinde hava test noktalari
bulunabilir. Bu test noktalarinin kapagini
cikartip Gzerine basarak aracin fren hat-
tinda hava olup olmadigi kontrol
edebilirsiniz.

Test noktasi

/.!‘

i

Test noktali palm kaplin

3.1.1.1. Standart Kaplin (Palm)
Baglantisinin Yapilmasi

Kaplinler

* Kaplin tzerinde bulunan sari ve kir-
mizi renkteki koruyucu kapaklari yu-
kariya dogru kaydirarak agin.

¢ Kaplin kafalarindaki sizdirmazlik yi-
zeylerinin temizligini ve hasarsizligi-
ni kontrol edin. Gerekirse
temizleyin/hasarl parcayi degistirin.

*  Cekiciden gelen kaplini yukardan
asaglya dogru bastirarak yerine
oturtun. Duzgince eslestiginden
emin olun.

¢ Daimaiilk 6nce fren basingl hava
baglantisini sari (1) baglayin.

* Besleme basingl hava baglantisini
kirmizi (2) baglayin.

3.1.1.2. Standart Kaplin (Palm)
Baglantisinin Sokiilmesi

*  Cekiciden gelen kaplini yukariya
dogru kaldirarak kaplinden ayirin.



* Daimailk 6nce basingl hava bag-
lantisinin (kirmizi) (2) baglantisini
kesin.

*  Fren basingh hava baglantisini (sa-
ri) (1) ayirin.

* Baglantisi kesilen baglanti kafalarini
ve tapalar koruyucu kapaklarla
kapatin.

Baglanti agizlarinin kapatiimasi

Uygun sekilde baglanmamis

basingh hava baglantilan ile
siuriis yapmak tehlikeli ve
yasaktir.

A

Zarar gormiis basingh hava
baglanti elemanlarini kullan-
mak ciddi tehlikelere sebep
olabilir. Yirtik ya da hasarl ba-
sin¢h hava baglanti elemanlari
aracin frenleme performansini

A

disdirir.

3.1.1.3. C (UK) Kaplin Baglantisnin
Yapilmasi

C (UK) kaplin baglantisinin yapiimasi

¢ Kaplin kafalarindaki sizdirmazlik yi-
zeylerinin temizligini ve
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hasarsizligini kontrol edin. Gerekir-
se temizleyin/hasarli pargayi
degistirin.

* Daima ilk 6nce fren basingl hava
baglantisini sari (1) baglayin.

* Besleme basingli havabaglantisini
kirmizi (2) baglayin.

¢ Kaplin kafalarinin yerine diizgiince
oturdugundan emin olun.

3.1.1.4. C (UK) Kaplin Baglantisinin
Sokiilmesi

*  C kaplin Gzerinde bulunan mandali
aracin arka kismina dogru iterek
kaplini ayirabilirsiniz.

¢ Daimaiilk 6nce basingli hava bag-
lantisinin (kirmizi) (2) baglantisini
kesin.

*  Fren basingh hava baglantisini (sa-
ri) (1) ayirin.

Kaplin filtreleri diizenli aralik-
larla temizlenmelidir.

3.1.1.5. Duomatic Kaplin Baglantisinin
Yapilmasi

Duamatic kaplin baglantisinin yapiimasi

¢ Kaplin kafalarindaki sizdirmazlik yu-
zeylerinin temizligini ve hasarsizligi-
ni kontrol edin. Gerekirse
temizleyin/hasarli pargayi degistirin.

* Baglanti bashginin (1) kolunu agagi
cekerek gekiciden gelen kaplini bu
kisma takin.



Kaplin filtreleri diizenli aralik-
larla temizlenmelidir.

3.1.1.6. Duomatic Kaplin Baglantisinin
Sokiilmesi

* Baglanti bashginin (1) kolunu asagi
cekerek gekiciden gelen kaplini bu
kisimdan ayirin.

* Kolu yavagga birakarak kaplin ka-
paklarini kapatin.

3.1.2. Hava Tanklan

Hava tanklari sistemde hava depolan-
masini saglayan, kompresoriin devamli
¢alismadan hava tiptndeki basing belli
degerin altina diustigld zaman devreye
girmesini 6nleyen devre elemanidir.

Hava tanklarinin adeti ve kapasitesi ara-
cinizin teknik o6zelliklerine gore degis-
kenlik gosterebilir.

Yilin soguk dénemlerinde veya hava ne-
mi ylksek oldugunda hava hattinda yo-
gusma suyu olugabilir ve basingh hava
tankinda toplanabilir.

Cekicilerde genel olarak havadaki nemi
tahliye etmeye yarayan hava kurutucula-
ri bulunmaktadir. Ancak yine de hava
hattinda yogusma meydana gelebilir ve
bu yogusma suyu hava tankinda topla-
nabilir. Toplanan bu su hava tanklarinin
altinda bulunan su tahliye vanasi kullani-
larak tahliye edilmelidir.

Bu tahliye operasyonu igin valf pimleri
yogusma suyu tamamen tahliye olana
kadar yukariya dogru itilerek tahliye
edilir.

1.
2.

Hava Tanklari

Basingli hava tanki

Su tahliye vanasi



Basingh hava deposundaki
yogusma suyu korozyona ne-
den olabilir ve fren sisteminin
ve havali siispansiyonun is-
levselligini etkileyebilir. Don-
mus yogusma suyu, fren
sisteminin tamamen arizalan-
masina ve ciddi kazalara ne-
den olabilir.

A

Duisiik veya asiri derecede de-
giskenlik gosteren dis hava si-
cakliklarinda yogusma suyu
daha sik kontrol edilmelidir.

Fren hava tiipii basinci 4,5 ba-
rin altina diistiigii zaman cgeki-
cide bulunan EBS ikaz
lambasi yanar. Sofor uyanlir.

Servis hattindaki (kirmizi kap-
lindeki) Basing 2,5 barin altina
diistiigiinde ise frenler otoma-
tik olarak kitlenir.

3.1.3. EBS Soketi

EBS soketi

Treyler ve yar treyler araglarinizda Elek-
tronik Fren Sistemi (EBS) sunulmaktadir.

EBS, otomatik kayma o&nleyici sistemler
(ABV/ABS) ve otomatik yuk algilamali
fren basinci diizenlemesi (ALB) ile dona-
tilmis, elektronik olarak kontrol edilen bir
fren sistemidir.

EBS sistemini kullanabilmek igin hem ce-
kicinizde hem de treylerinizde EBS siste-
mi olmalidir. EBS sistemini aktiflestirmek
icin 6n panelde bulunan EBS soketine
cekiciden gelen EBS soketini takiniz.
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¢ EBSfis baglantisi olmadan suris
kanunen yasaktir.

*  Yalnizca onayli ve yénetmeliklere
uygun c¢alisir durumda bir EBS fis
baglantisiyla strin.

¢ EBS fis baglantilarini daima cekici
ile treyler arasina baglayin.

¢ EBS fig baglantisini bir sistem kon-
troll ile dogrulayin (EBS modulato-
rindeki manyetik valfler sesli ve
kisa bir siire igin etkinlestirilir ve
"kontak agildiktan" sonra 2 saniye
sureyle devre disi birakilir).

Cekicide kontak agildiginda ve yolculuk
sirasinda elektronik fren sisteminin
(EBS) sistemsel kontroli yapilir. EBS
fren sistemindeki hatalar, gekici Unitesi-
nin uygun olmasi/ayarlanmis olmasi du-
rumunda g¢ekici 6n panelindeki bir uyari
lambasi/uyari  ekrani araciligi ile
gosterilebilir.

Kontak acildiktan sonra uyari lambasi/
uyari ekrani yanar. Herhangi bir hata al-
gillanmazsa, yari lambasi/uyari ekrani
yaklasik iki saniye sonra soner.

Son yolculuk sirasinda bir hata algilanir-
sa (6rn. sensoér hatasi), hiz> 7 km/s ise
uyari lambasi/uyari ekrani yanar ve
sOner.

Uyari lambasi/uyari ekrani slrigtn bas-
langicinda da s6nmezse, arizayi yetkili
serviste tamir ettirin.

EBS'nin ¢aligmasini saglamak
icin, EBS rémorklu yari ro-
morklar yalnizca asagidaki ko-
nektorle donatilmig cekiciler

tarafindan cekilebilir:

* IS0 7638-1996 konektorl (ABS +
CAN), 7 pinli, 24 V, CAN veri hattina
sahip c¢ekiciler (EBS'li gekiciler)



EBS konektorii oimadan ya da
EBS arizasi ile siiriis yapilma-
s1 yari romorkiin asin ya da
dengesiz fren yapmasina ne-
den olarak kazalara sebep
olabilir.

Treyler EBS sistemi ilave bir
gerilim beslemesine sahiptir.
Fren lambasindan elektrik
beslemesi sayesinde; EBS ko-
nektérii veya kablo kopmasi
durumunda durumunda yedek
0 giuvenlik islevi etkinlestirilir.
Bu durumda, EBS, fren lamba-
si voltajindan gili¢ alarak ALB
islevini (otomatik yiik algila-
mali fren basinci diizenlemesi)
ve ABV islevini (Kayma Onle-

yici Fren Sistemi) saglar.

3.1.4. Devriimeye Karsi Denge
Destegi / Roll Stability Support (RSS)

Treyler modulatériine / EBS’ ye entegre
edilmis olan ve devrilme tehlikesi duru-
munda aracin dengesini geri kazanmasi
icin 6nlem amaciyla otomatik olarak fren-
leme yapan bir fonksiyondur. Fakat bu
fonksiyonun fizik yasalarinin énline geg-
meyecedi unutulmamalidir.

RSS fonksiyonunda; tekerlek hizlari,
yukleme bilgisi, hedef yavaglama gibi
Trailer EBS E'nin giris degerleri ve bunun
yani sira treyler modilatériine entegre
edilen bir enine ivmeleme sensori
kullanilir.

Devrilme tehlikesi algilandiginda, treyler
araci iginde en azindan bagimsiz ku-
manda edilen (IR) virajin dis tarafindaki
tekerleklerde yiksek basingla bir frenle-
me gerceklestirilir, bu sekilde ara¢ hizi
ve enine hizlanma azaltiimaya ve buna
bagli olarak devrilme tehlikesi azaltiima-
ya, yani aracin devrilmesi dnlenmeye ca-
lisilir. Virajin i¢ tarafindaki tekerleklerin
fren basinci bliylk oranda degismez.
Devrilme tehlikesi ortadan kalktiginda
RSS frenlemesi sona erdirilir.

azaltir ancak devrilme riskini

n Bu fonksiyon devrilme riskini
tamamen ortadan kaldirmaz.

3.1.5. PREV (Park Birakma Acil Durum
Valfi)

Fren kumanda elemanlari genellikle ara-
cin siriicl tarafinda yer almaktadir. Yer-
lesim vyeri konstriksiyon farklliklarina
gbre degisiklik gosterebilir.

Fren kumanda elemanlari

Siyah buton (1):Servis freni butonu.

Kirmizi buton (2): Kirmizi buton (2):
Park freni.

Hareket halinde; kirmizi buton
o basili, siyah buton cekili ko-
numda bulunmalidir.

3.1.5.1. Servis Freni

Bu buton hava hatti bagl olmayan arag-
larapark halinde manevra yaptiriimasi
icin kullanilir. Siyah digmeye yalnizca
semi treyler hava baglantisi ayriimis du-
rumdayken basilabilir.

Siyah kontrol digmesine basildigi za-
man servis freni devre disi kalir ve ma-
nevra yapllir. Tekrar devreye almak igin
bu diigme cekilir.

Servis freninin, hava baglanti-
s1 yapilmadan, arka arkaya
A kullanimi sistemdeki basincin
azalmasina ve frenleme gii-
ciinde diisiise sebep olur.

Hava destegi baglantisini ¢ekiciden ayir-
diginiz zaman semi-treylerin servis freni
otomatik olarak devreye girer. Hava



baglantisinin yapilmasiyla bu buton oto-
matik olarak stirlis pozisyonuna doner.

A

Bu servis butonu sadece gegi-
ci park esnasinda manevra
yapmak amaciyla kullanilir.
Manevra sonrasinda asagida
anlatilan yay yiiklii park freni
devreye alinmali ve ara¢ mut-
laka takozlar  yardimiyla
sabitlenmelidir.

3.1.5.2. Park Freni

Yay yliklii park freni

Bu kumanda butonu, ¢ekicisi olan veya
olmayan semi-treyler araglarinda diiz ya
da egimli arazilerde uzun sureli duruglar-
da aracin sabitlenmesi amaciyla
kullanilir.

Kirmizi kontrol digmesi disariya dogru
cekilerek bu frenin devreye girmesi sag-
lanir. Tekrar digmeye basilarak frenin
devre disi kalmasi saglanir.

3.1.6. Fren Korilikleri

Aracinizda opsiyonel olarak disk ya da
kampana fren sistemine uygun dingiller
kullaniimaktadir. Ancak her iki dingil ti-
pinde de fren kérukleri yardimiyla frenle-
me islevi gergeklestirilir. Bu fren kérikleri
aracin tirtine ve tasima kapasitesine uy-
gun olarak secilmektedir. Bu nedenle sa-
dece vyetkili servislerde midahale
edilmelidir.

Bu fren otomatik olarak ¢oziil-
mez. Siiriis oncesinde el ile
¢oziilmelidir.
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3.1.6.1. Fren Koériikleri imdat Yayinin
Manuel Olarak Devre Digi Birakilmasi

Olasi fren arizalarinda fren kortklerinin
manuel olarak serbest birakilmasi
mimkandir.

Park frenini devre digi birakma

* 1. Fren koérugu deligi

* 2. Acil durum serbest birakma
vidasi

e 3.Somun

*  Acil durum serbest birakma vidasini
(2) yerinden (4) sokin,

*  Acil durum serbest birakma vidasini
(2) fren kortigu lGzerindeki (1) yerine
oturana kadar saat yoéninde (90°)
cevirin.

*  Tespit somununu (3) acil durum ser-
best birakma vidasina (2) vidalayin.

*  Somunu (3) uygun anahtarla sonu-
na kadar sikin.

Acil durum serbest birakma vidasi devre-
ye girer, fren korukleri iglevsizdir. Bu du-
rumda fren Kkorigli sadece servis
frenlerinde galisir. Treyler hava tlipu ba-
sinci 2,5 Bar altina disse bile yay freni
bu operasyondan dolayi devreye girmez.



Araglarda kullanilan bazi fren
koriiklerinde, acil durum ser-
best birakma vidasi fren korii-
guniin yanindaki yuvasinda
(4) degil, arkasindaki yuvasin-
da (1) bulunur. Yaylari devre
disi birakmak icin sadece uy-
gun anahtar ile dondiiriilerek
disari gcikmasi saglanir.

Bu operasyon, sadece konu
hakkinda yetkin kisiler tarafin-
dan kontrollii sekilde
yapilmahdir.

Bu operasyondan once arag
mutlaka takozlar yardimiyla

A sabitlenmelidir. Aksi durumda
ciddi yaralanmalar ve kazalar
meydana gelebilir.

Bu operasyon sonrasinda fren

koriiklerinin hepsinin sorun-

suz sekilde galistigindan emin
olmadan araci hareket
ettirmeyin.

3.1.6.2. Fren Koriikleri imdat Yayinin
Manuel Olarak Devreye Alinmasi

Park frenini devre disina alma

Park frenini devre disina alma

*  Uygun bir anahtar kullanarak acil
durum serbest birakma vidasindan
(1) somunu (2) sokin.

*  Acil durum serbest birakma vidasini
(2) saat yoninin tersine (90°) cevi-
rin ve ayirin.

*  Acil durum serbest birakma vidasini
(2) cikarin.

*  Acil durum serbest birakma vidasini
(3) tutucusuna yerlestirin.

° Somunu ve diiz pulu acil durum
serbest birakma vidasina vidalayin
ve uygun bir anahtarla sonuna ka-
dar sikin.

* Koruyucu kapagi kapatin

Yayh fren kériglu odasi (spring brake
chamber) mekanik olarak serbest kalir
ve fren silindiri calisir.

Acil durum serbest birakma vidasi devre
disi kalir, fren korukleri devreye girer.



Bu operasyondan once arag
mutlaka takozlar yardimiyla
sabitlenmelidir. Aksi durumda
ciddi yaralanmalar ve kazalar
meydana gelebilir.

A

Bu operasyon sonrasinda fren
koriiklerinin hepsinin sorun-
suz sekilde calistigindan emin
olmadan araci hareket

ettirmeyin.

3.2. Siispansiyon Sistemi

Aracinizda havali suspansiyon sistemi
bulunmaktadir.

3.2.1. Maniiel
Siispansiyon

Caligmasi;

Kumandali Havali

Siiris pozisyonunda havali siispansiyon
sistemi ylkten bagimsiz olarak semi-
treyleri kalici sekilde belli bir seviyede tu-
tar. Kontrol panelindeki indirme / kaldir-
ma valfi (1) yukleme operasyonu
yapilmasi gibi cesitli amaclarla sabit du-
rumdaki semi-treylerin arka kismini indi-
rebilir ya da kaldirabilir.

Mandiel kumandali havali siispansiyon siirtis
poziyonu

Kumanda kolunu saat ydninin tersine
dogru cevirerek ftreyleri yukari dogru
kaldirabilirsiniz.
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Stispansiyonun yiikseltiimesi

Saat yoniinde cevirerek ise treyleri asagi
dogru indirebilirsiniz.

Siispansiyonun algaltilmasi

indirmeyi durdurarak aracin seviyesini
sabitlemek i¢cin kumanda asagidaki re-
simde g0sterilen 45° ya da 135°lik aglya
getirebilirsiniz. Tekrar slrise baslama-
dan 6nce kumanda kolu tekrar dik konu-
ma getirilmelidir.

Siispansiyon yiiksekliginin sabitlenmesi



Siiristen once aracin siiris

pozisyonuna alinmamasi du-
rumunda aragta hasar meyda-

na gelebilir. Ayrica yukseklik

problemleri yaganabilir.

3.2.2. Otomatik Siiriis Pozisyonu
(Auto Reset)

Auto reset (Otomatik sirus yuksekligine
dénme) Ozelligine sahip kumanda kolu
3.2.1 de anlatilan manuel kumanda ile
benzer sekilde kullaniimaktadir. Ancak
bu kumanda kolunda Aragta EBS soketi
takil oldugunda uretici tarafindan belirle-
nen hiza gelindiginde ara¢ otomatik ola-
rak suris yuksekligine doner.

Otomatik sdirtis pozisyonu

3.2.3. Elektronik Kumandah Haval
Siispansiyon (ECAS)

Elektronik kumandali havali siispansiyon
(ECAS) opsiyonel olarak musteriye su-
nulmaktadir. Bu sistem siriis seviyesini
veya secilmis herhangi bir seviyesini
elektronik olarak kumanda eder. Aragta
EBS soketi takili oldugunda Uretici tara-
findan belirlenen hiza gelindiginde arag
otomatik olarak surlis yuksekligine
doner.

indirme kaldirma butonlarina basilarak
aracin istenilen yikseklige gelmesi
saglanir.

Elektronik kumandali havali stispansiyon kontrol
paneli

3.24. Gift Siris (Multi Ride)
Yiiksekligi

Aracinizda bu 6zelligin olmasi durumun-
da aracinizi iki farkli ¢ekici besinci teker
yuksekliginde aracinizi kullanabilirsiniz.
Uygun 5. teker yukseklikleriniz igin araci-
nizin  teknik satis  sdzlesmesine
bakabilirsiniz.

3.2.4.1. Manuel Kumandali Havali
Siispansiyon

Aracinizin 5. teker yiksekligini ayarlaya-
bilmek icin sasi surlicl tarafinda bulunan
salteri kullanabilirsiniz.

Salteri (1) ile gosterilen konuma aldigi-
nizda araciniz dustk siris yuksekligine,
(2) ile gosterilen konuma aldiginizda
yuksek suris yUksekligine gore sispan-
siyonlarini ayarlayacaktir.

Distik stirtis ytiksekligi



Yiiksek sirtis yliksekligi

3.2.4.2. Hava Kaplini Kumandali

Aracinizin iki farkl tipte hava baglant
basliklarina sahip olmasi durumunda
araciniz suris yuksekligini otomatik ola-
rak secebilir.

Palm tipi standart hava kaplinlerinin bagl
olmasi durumunda araciniz disuk surus
yuksekligine gegecektir.

C tipi ya da duomatik hava kaplinini bag-
landiginizda ise sistem otomatik olarak
yuksek surls yuksekligine gececektir.
3.2.5. Manometre Yukii
Gostergesi)

(Aks

Sabit dingillerden birisinin hava yastikla-
rindaki basing yardimiyla ilgili dingile du-
sen yukd tahmini olarak gdérmenizi
saglayan manometre siriici tarafinda
konumlandirilabilir.

Hava yastigindaki basin¢ ne kadar fazla
ise manometre Uzerinde okuyacaginiz
degder o kadar ylksek olacaktir.

Manometre
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Manometre lizerinde okuyaca-
giniz deger yaklasik bir deger-
dir. Yasal Olgiimler igin
kullanilamaz.

3.2.6. Smartboard (Bilgi Merkezi)

Arag hata kotlari, dingil yuki gibi bilgileri
gbrebileceginiz ve dingil kaldirma gibi
bazi fonksiyonlari kontrol edebileceginiz
smartboard opsiyonel olarak
sunulmaktadir.

Smartboard

Smartboardun bazi islevlerinin gekici ka-
pali iken bile kullanabileceginiz pilli versi-
yonu da mevcuttur.

Smartboard ile ilgili daha de-
tayh bilgiye iiretici manuelin-

den erisebilirsiniz.

3.2.7. TailGUARD

Geri surus esnasinda ara¢ arkasindaki
nesneleri tespit ederek geri sliris emni-
yetini artiran

2 ya da 3 sensorli Wabco TailGUARD
opsiyonel olarak sunulmaktadir.

Geri surls hizi 9 km/sa hizi gectiginde
frenleme yaparak sirlclyl uyarir. Ara-
daki mesafe azaldiginda otomatik olarak
frenleme yapar.



TailGUARD

TailGUARD sadece ekstra bir
guivenlik 6nlemidir. Geri siiriis
esnasinda ara¢ ¢evresi mutla-
ka kontrol edilmelidir.

3.3. Elektrik Sistemi

Araclarimizda aydinlatma sistemini bes-
lemek icin 15 pinli (1) soket, 2x7 pinli (2)
soket ya da 15 pinli soket + 2x7 pinli so-
ket opsiyonel olarak sunulmaktadir. 15
pinli soket ya da 2x7 pinli soket yardimiy-
la gekiciden araciniza elektrik teminini
saglayabilirsiniz.

Elektrik Sistemi

Cekici treyler elektrik baglanti-
sl yapilmadan siiriis
yapilmamalidir.

Baglanti 6ncesi gekicinizin il-
gili normlara uygun elektrik
baglantisi oldugundan emin
olunuz. Aksi durumda elektrik
ya da fren sisteminde arizalar
meydana gelebilir.

3.3.1. 15 Pinli Soket

Treylerdeki stop lambasi, sinyal lambasi
gibi elektrikli sistemlere guc

saglamaktadir. 15 pinli soket baglantiniz
ISO 12098 normuna uygun olarak
yapilmaktadir.

Soketin kapagi agilarak gekiciden gelen
soket diizglin bir sekilde oturtulmalidir.

Pinlerin islevleri ile ilgili bilgiye asagidaki
semalardan erisebilirsiniz.



Pinlerin iglevleri ile ilgili bilgiye asagidaki
semalardan erisebilirsiniz.

Pin baglantilari ara¢ o6zellikle-
0 rine gore farklihk gosterebilir.

(!hr -&%;\
M_,Q

1  Sol sinyal 1 Sase elektronigi

2 Sagsinyal 2 Serbest hat

3  Sis lambasi 3  Gerivites lambasi

4  Sase topraklama 4  Besleme akimi

5 Sol park lambasi 5 Serbest hat

6 Sag park lambasi 6 Dingil kaldirma

7 Stop/ Fren lambasi 7  Sis lambasi J

8  Gerivites lambasi

9 Besleme akimi

10 Balata asinma '

11 EBS Y ‘

12 Dingil kaldirma RS n;.u

13 Sase elektronigi . —

14 Serbest hat @ [@?"”—m *

15 Serbest hat ) o= "o \ @‘i €

. =0 O

3.3.2. 2x7 Pinli Soket ._,_,

Treylerdeki stop lambasi, sinyal lambasi
gibi elektrikli sistemlere glic saglamakta- ISO 1185 Soket
dir. 2x7 pinli soket baglantilariniz 24S

ISO 3731 ve 24N ISO 1185 normlarina

uygun olarak yapilmaktadir.

Soketlerin kapagi agilarak gekiciden ge-
len soketker dizgln bir sekilde yerine
oturtulmahdir.
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Sase topraklama
Sol park lambasi
Sol sinyal

Stop / Fren lambasi
Sag sinyal

Sag park lambasi
EBS

Cekici kablolan
soketlerin rengi

baglanirken
ayirt edici

3.3.3. Aydinlatma Sistemi
Aracinizda ilgili regilasyonlara uygun aydinlatma sistemi bulunmaktadir.

olacaktir. ISO 1185 normuna
uygun olan soket siyah renk-
te, ISO 3731 soket beyaz renk-
tedir. Aracinizin normlara
uygun olmasi durumunda
treylerdeki siyah sokete c¢eki-
cinizin siyah soketini, beyaz
soketine ise beyaz soketi
baglayabilirsiniz.

. PP

o

EBS
1]

B

O
d»)c-bd:aé:,\o

3
o)

1 Elektrik Soketi

2 Stop Lambast

3 Ug Hat Isaret Lambas1
4 Plaka Aydinlatmasi

5 Yan Pozisyon Lambasi
6 Modiilator

Aydinlatma sistemi diizenli olarak kontrol edilmelidir. Bir ariza durumunda derhal midahale
edilerek ariza giderilmelidir. Yapilacak mudahalelerde kablolar mutlaka uretici tarafindan
onaylanmis soketler ya da buatlar araciligi ile yapilmah ve orijinal yedek pargalar
kullaniimahdir.



Araca eklenecek ya da cikari-
lacak lambalar aracinizin re-
gulasyonlarin disina
¢ikmasina neden olabilir.

LED elektrik sistemli araclar
cok diisiik seviyede enerji tii-
ketmektedir. Bu nedenle sis-
temde bir ariza olmamasina
ragmen eski cekicilerde ariza
lambasinin yanmasina neden
olabilir.

Yetkili servisler disinda elek-
trik sistemine yapilacak miida-
halerde, aracinizda hasarlar
meydana gelebilir ve araciniz

A

garanti disi kalabilir.

3.4. King Pin

King pin, aracin cekiciye baglandigi mil-
dir. Aracinizda 2” ya da 3.5” ¢apinda
king pin opsiyonel olarak sunulmaktadir.
Cekici eslenmeden 6nce mutlaka king
pin ¢api kontrol edilmelidir.

KingpinI 50 (2")
} Ste
Standard @ 73 | g S
Minimum @ 71 cl®
£
Standard @ 50.8 g 2
Minimum @ 49 3|
=y
King pin 90 (3 1/2")

Standard @ 114 |
Minimum @ 112

Standard @ 89
Minimum @ 86

Maximum @ 74|
Minimum @ 72

Uygun olmayan king pin ¢api
ile eslestirme yapilmasi duru-
munda kazalar meydana
gelebilir.

Bir ariza ya da kaza durumunda king pi-
nin rahatlikla degistirilebilmesi i¢in flansh
king pin kullaniimaktadir.
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King-pin

King pinde asintinin 2 mm’den

fazla olmasi durumunda king
pin degistirilmelidir.

Ayrica aracinizda cift king pin yeri opsi-
yonel olarak sunulmusg olabilir. King pin
etrafinda civatalar sokulerek, diger king
pin yuvasina monte edilebilir. Bu durum-
da toplam katar uzunlugunun ulke regu-
lasyonlarini agmadigindan emin olunuz.

3.5. Mekanik Ayaklar

Aracinizin park halinde gekici olmaksizin
durabilmesi igin ara¢ deveboynu bolgesi-
nin arkasinda ©6n mekanik ayak
bulunmaktadir.

3.5.1. On Mekanik Ayak GCaligma
Prensibi

Mekanik ayak cevirme kolu (1) tutucu-
sundan (2) cikarilarak araca dik konuma
getirilir.



Mekanik ayak

Diisiik hiz (A): Kol (1) tamamen igeriye
basili pozisyonda gevrildiginde dusuk
hizda kaldirma/indirme hareketi yapar.
Bu pozisyon ayaklarin taban pabuglari
(plakalari) yere degdikten sonra semi-
treyleri hafifge kaldirip gekiciden ayirmak
ya da cekiciye gelen yuku yok etmek icin
kullanilir.

Yiiksek hiz (B): Kol tamamen digari ¢e-
kilmis pozisyonda cevrildiginde yuksek
hizda kaldirma/indirme islemi yapar. Bu
pozisyon semi-treyleri ¢ekiciden ayirma
islemi sirasinda ayaklari, ayak pabuglari
(plakalari) yere temas edene kadar hizli
bir sekilde indirmek veya semi-treyleri
cekiciye baglandiktan sonra ayaklari hiz-
la ylkseltmek icin kullanilir.

Mekanik ayak cevirme kolu, genellikle
arag yolcu tarafinda konumlandiriimigtir.

Herhangi bir kosul altinda se-
mi-treyleri devrilmeye karsi
dogru yerlestiriimis takozlar
vasitasi ile emniyete alin. Ara-
cin diizgiin sabitlenmemesi
durumunda mekanik ayakta

ya da aragta hasar meydana
gelebilir.

Arag cekici ile eslenmemis du-
rumunda iken yiikleme/bosalt-
ma islemi yapilirsa aracin 6nii
ya da arkasi havaya kalkabilir.

A Ciddi kazalar ve hasarlar mey-
dana gelebilir. Bu nedenle
yiikleme/bosaltma esnasinda
ara¢ cekici ile mutlaka eslen-
mis olmalidir.

Arag yukli iken gekicinin ay-
rnimasi durumunda yukiin
arag icinde homojen bir sekil-
de dagitildigindan emin olun.
Aksi durumunda agirlik mer-
kezi sebebiyle aracin 6n ya da

arka kismi havaya kalkarak
ciddi kazalara sebep olabilir.

Mekanik ayaklari korumak igin aracinizin
yanal hareketlerini mimkun oldugunca
engellediginizden emin olun. Bunun igin
asagidaki kriterlere dikkat edin:

* Semi-treyleri sadece destek ayakla-
ri orta (nétr) pozisyondayken ¢ekici-
den ayirin.



*  Cekiciye bagli olmayan semi-treyle-
rin uzun sureli park etme periyotla-
rinda havali slispansiyonun
alcaltildigindan emin olun ve destek
ayaklarini daha sonra ayarlayin.
Bdylece yukleme bdlimu duz bir se-
kilde kalir. Bu sekilde yapilan ayarla-
mada semi-treylerin 6n ve arka
kisminin yere olan uzakhgi ayni
olur.

Mekanik ayak durus

Siirise bagslamadan 6nce me-
kanik ayagin kapah (en yik-
sek) duruma getirildiginden
emin olunuz.

A

3.5.2. Arka Mekanik Ayak Calisma
Prensibi

Arag arkasinda katlanir ya da sabit tip
mekanik ayak opsiyonel olarak sunul-
maktadir. Bu ayaklar yiikleme/bosaltma
esnasinda agilarak aracin sabitlenmesi
saglanir. Bdylece arag igine yuk girisi es-
nasinda suspansiyondan kaynaklanan
esneme hareketi minimuma iner.
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Treylere arkadan agir yiikler
ile yiikleme yapildiginda (fork-
lift, transpalet, sarjli transpa-
let) arka mekanik ayaklar ile
treylerin arkasini destekleme-
niz gerekir.

Arka mekanik ayak yardimiyla
ara¢ yiiksekligi degistirilme-
melidir. Arag siispansiyon yar-
dimiyla istenilen yiikseklige
getirildikten sonra mekanik
ayaklar devreye alinmalidir.

Siiriise baslamadan 6nce me-
kanik ayagin kapali duruma

A

getirildiginden emin olunuz.

3.5.2.1. Sabit Tip Arka Mekanik Ayak

Sabit tip arka mekanik ayak

Sabit tip arka mekanik ayagin kullanimi
3.5.1 boliminde anlatilan 6n mekanik
ayak kullanimr ile aynidir.

3.5.2.2. Katlanir Tip Arka Mekanik
Ayak

Katlanir tip arka mekanik ayak

Katlanir tip arka mekanik ayagin devreye
alinmasi;



* (1)ile isaretlenen kolu kendinize
dogru ¢cekerek mekanik ayagi kon-
trollt agik duruma getirin.

Mekanik ayagin aniden yere
dogru diisme tehlikesi vardir.
Bu nedenle tek elle mekanik
ayak tutularak ve dikkatli bir

sekilde acilmahdir.

* Mekanik ayak yere dik konuma geti-
rildikten sonra kilit (1) mekanizmasi
tekrar kapatilarak mekanik ayak
sabitlenir.

Bu asamadan sonra mekanik ayagin kul-
lanimi 3.5.1 béliminde anlatilan 6n me-
kanik ayak kullanimi ile aynidir.

Katlanir tip arka mekanik ayagin
kapatiimasi;

* (1) ile isaretlenen kolu kendinize
dogru ¢ekerek mekanik ayagi kon-
trolli sekilde yukari dogru kaldirin.

* Mekanik ayagin yere paralel konu-
ma getirildikten sonra kilit (1) meka-
nizmasi tekrar kapatilarak mekanik
ayak sabitlenir.

3.6. Yan Koruma Donanimi (Bisiklet
Korkulugu)

Yan koruma donaniminin siris esnasin-
da kapali durumunda olmasi gerekir. Ba-
z1 yan koruma donanimlari stepne lastigi
erisiimesi gibi servis operasyonlarinin
daha rahat yapilabilmesi icin yukari dog-
ru agilabilmektedir.

Bisiklet korkulugu

Kapali pozisyon

Bisiklet korkulugu acik bir se-
kilde seyahat etmek tehlike ve
kanunen yasaktir. Bu durum-
da olusabilecek yol kazalarin-
da oliim dahil ciddi
yaralanmalar olabilir. Yola ¢ik-
madan once bisiklet korkulu-
gunun indirildiginden ve
diizgiin bir sekilde sabitlendi-

ginden emin olun.

Korkulugun kaldirimasi: Her iki tarafta
da bulunan korkuluk agma pimlerini
(gOsterilen) saat ibresi veya saat ibresi-
nin tersi yoninde 180° donddrerek ¢ikin-
til kisma getirin (1). Bu pozisyon
pimlerin acik pozisyonudur. Pimleri agtik-
tan sonra korkulugu kol kuvveti ile yuka-
rya dogru kaldirin. Korkulugu
kaldirdiktan sonra pimleri tekrar kapal
pozisyona getirin (2), her iki piminde ka-
pali oldugundan emin olunduktan sonra
korkulugu birakin.



Bisiklet korkulugu diizgiin bir
sekilde sabitlenmezse asagiya
dogru diiserek yaralanmalara

sebep olabilir.

Korkulugun indirilmesi: hafifce yukari
dogru kaldirin, kapali pozisyonda bulu-
nan pimleri agik pozisyona getirin ve kor-
kulugu indirin. Korkuluk indirildikten
sonra pimleri tekrar kapali pozisyona
getirin.

3.7. Semi-treyler Aks Sistemi

Araglarinizda disk ya da kampana tip
fren mekanizmasina sahip akslar
kullaniimaktadir.

Treyler akslari sadece arag tanitim pla-
kasinda belirtiimis ve kanunen izin veri-
len maksimum aks yuku ile yuklenebilir.
Treyler aksinin amacina ve kapasitesine
uygun bir sekilde kullaniimasindan, ba-
kimlarinin ~ yaptiriimasindan  kullanici
sorumludur.

Semi-treylerin fren sisteminin saghkli ¢a-
lismasi, semi-treylerin, ayni sisteme sa-
hip velveya uyumlu c¢ekici ile
kullaniimasina baglidir. Bu nedenle is bu
semi-treylerin /treylerlerin eslestirilecegi
gekici ile gekici firmasinin yetkili servisin-
de fren uyum ayarinin alici tarafindan
yaptiriimasi zorunludur. Aracinizin uyum
ayari yapilmamis ya da yapilamayan ce-
kici / gekiciler ile eslestirilip kullaniimasi
durumunda, fren sisteminde veya cekici
ve semi-treylerin tamaminda olusabile-
cek ariza ve hasarlar firmamizin sorum-
lulugu disinda olup, bu konudaki tiim
sorumluluk aliciya aittir.
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Dingilleriniz ile ilgili daha de-
tayh bilgi igin lutfen teslimat
sirasinda size verilen dUretici
manueline bakiniz.

Dingillerin iiretici manuelinde
belirtilen kosullar digsinda kul-
lanimi ya da bakimlarinin ak-

satiimasi durumunda
dingilleriniz garanti disi
kalabilir.

Eger ara¢ imdat fren koriiklu
ise fren kampanasi sicakligini
kontrol ettikten sonra park fre-
nini uygulayin. Kampanalar
c¢ok sicak durumda iken park
frenini asla gekmeyin (kampa-
na gatlayabilir).

3.7.1. Serseri Dingil

Aracinizin ileri yonlt slrigt esnasinda
manevra kabiliyetini artirmak amaciyla
yonlendirilebilir aks bulunabilir. Bu tip
akslar genellikle aracin en arkasindaki
akslardir ve bir kilitteme mekanizmasina
sahiptir.

Serseri dingilli araglarin hare-
ket kabiliyeti standart araclar-
dan daha farkhdir. Ayrica
serseri dingilin kilitli ve kilitsiz
oldugu durumlarda aracin ma-
nevra kabiliyetinde farkhliklar
olacakti. Bu nedenle siiriis
esnasinda dikkatli
olunmalidir.

3.7.1.1. Serseri Dingili Kilitleme

Elektronik Fren Sistemine (EBS) sahip
araclardageri geri gitmekicin, ara¢ geri
vitese takildiginda serseri dingil otomatik
olarak kilitlenebilir. Ayrica bu dingilin ma-
nuel olarak kilittenmesi de mimkuinddr.

Serseri dingil kilittenmeden 6nce serseri
dingilin diiz bir pozisyona gelmesi igin
araci diz bir sekilde ileriye dogru surun.

Aracinizda otomatik dingil kilitteme 6zel-
ligi aktif ise geri vitese taktiginizda ser-
seri dingil otomatik olarak kilitlenecektir.



Eger dingili manuel olarak kilitlemek isti-
yorsaniz serseri dingilin diuz bir pozis-
yonda oldugundan emin olunuz ve valfi
(1) kapatiniz ya da butonu kapali konu-
ma aliniz.

Valf kolu size dogru cevrili iken dingil ki-
litli pozisyondadir.

Kilittenmemis durumdaki yon-
lendirilebilir aks ile geri git-
mek tehlikelidir. Semi-treyler
A cekiciden aynlabilir. Geri git-
meden Once, serseri dingilin
kiliti oldugundan mutlaka

emin olun.

Serseri Dingili Kilitteme

3.7.1.2. Serseri Dingil Kilidini Gozme

Geri vitese takildiginda otomatik olarak
kilittenen serseri dingiller arag ileriye
dogru giderken kilidini otomatik olarak
acacaktir.

Manuel olarak kilittenmis serseri dingil
¢ozilmesi icin valf kolu saat ibresi yo6-
ninde 90° (2) gevrilir ya da butonu agik
pozisyona aliniz.

Manuel olarak kilitlenmis ser-

seri dingilli araglarda kilit mut-
laka manuel olarak
¢ozilmelidir. Dingil kilidi oto-

matik olarak ¢oziilmeyecektir.

Serseri dingil ¢gé6zme valfi

3.7.2. Dingil Kaldirma

Aracinizda farkli adet ve konumlarda
dingil kaldirma 0Ozelligi opsiyonel olarak
sunulmustur. Bu 6zellik sayesinde lastik
asinmasi minimuma iner ve gekici lze-
rinde daha dengeli yuk dagilimi saglana-
bilir. Dingil kaldirmanin g¢aligsabilmesi igin
EBS baglantisinin aktif  olmasi
gerekmektedir.

Dingil kaldirma 6zelligi yasal mevzuatlar
nedeniyle otomatik olarak kontrol edil-
mektedir. EBS aktif durumda iken belirle-
nen hiz gegildiginde dingiller Gzerindeki
yukdn, izin verilen maksimum dingil yi-
kiinden az olmasi durumunda baz din-
giller otomatik olarak kaldirilabilir.

Kalkis yardimi ya da manevra yardimi
araciyla operatérin dingil kaldirmaya
manuel olarak midahale etmesi
gerekebilir.

Kalkis yardiminin devreye ali-
nabilmesi (dingilin kaldiriima-
s1) icin aracin 30 km/sa hizdan
daha yavas hareket etmesi ve
yerde kalan dingillerin teknik

kapasitelerinin %30 dan fazla-
sinin gegirilmemesi gerekir.

Arac durur pozisyonda iken cekici fren
pedalina arka arkaya 3 kez basarak



kalkis yardiminin
mumkanddr.

devreye alinmasi

Aracinizda opsiyonel olarak kabinden
dingil kaldirma 6zelligi bulunuyorsa geki-
ci kabinine taktiracaginiz yayl bir digme
ile dingil kaldirmanin manuel olarak indi-
rilmesi/kaldinimasi mimkundir. Bu 6zel-
lik icin  cekicinizin  treylere gdre
ayarlanmasi gerekmektedir.

Ayrica treylerde bulunan buton yardimiy-
la dingil kaldirmanin devreye alinmasli/
devre disi birakilmasi mimkindir. Bu
digmeye 5 saniyeden az sure ile basil
tutularak suris yardiminin devreye gir-
mesi saglanabilir. 5 saniyeden uzun ba-
silmasi durumunda ise havadaki dingilin
yere inmesi saglanabilir.

Dingil kaldirma kumandasinin nasil kul-
lanilacagi ile ilgili bilgiye aracinizda bulu-
nan suris vyardimi etiketinden de
ulasabilirsiniz.

Dingil kaldirma parametreleri-
ne miidahale edilmesi sonucu
araciniz regiilasyon disi kala-
bilir. Bu nedenle yetkili servis-
ler disinda EBS modiilatoriine

miidahale edilmemelidir.

Kol sacindaki yayli buton
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Dingil kaldirma

Dingilin indirilmesi / kaldinl-
masi esnasinda sikisarak ya-
ralanma tehlikesi
bulunmaktadir.

3.7.3. Poyra Odometre (Hubodometre)

Poyra odometresi (Hubodometre) aracin
kat ettigi mesafeyi km ya da mil cinsin-
den gosterir.

Odometrenin birimi odometrenin Uzerin-
de yazilidir. Lastik capina gore ayarlidir.

Poyra odometre

3.8. Diimenleme Sistemi

3.8.1. Mekanik Diimenleme Sistemi

Aracinizda mekanik olarak diimenlene-
rek manevra kabiliyetini arttiran, lastik
asinmasini ve yakit tiketimini azaltan
mekanik dimenleme sistemi olabilir.

Kin pin tablasinda bulunan mekanizma
bir rot kolu yardimiyla arka kisimda bulu-
nan dingil tablasini hareket ettirerek ilgili



dingilin dimenlenmesini saglar. Bu siste-
min yaglama ve bakim islemleri uretici
manueline gore yapilmalidir.

Diimenleme sistemi manuelin-
de belirtilen kosullar diginda

ﬂ kullanimi ya da bakimlarinin

aksatilmasi durumunda dii-
menleme sistemi garanti digi
kalabilir.

&

Mekanik diimenleme sistemi

Diimenleme sistemli araglarin

hareket kabiliyeti standart

araglardan daha farkhdir. Sii-
riis esnasinda dikkatli
olunmalidir.

Mekanik diimenlenir arka dingil

3.9. Lastikler

Semi-treyler lastiklerinin segimi sirasin-
da ilk olarak lastigin uygun tasima kapa-
sitesine  sahip oldugundan emin
olunmaldir.

Lastik Ureticileri otoyol kullanimi, off-road
ya da karma kullanimi gibi gesitli kulla-
nim amaglara uygun lastikler sunmakta-
dirlar.  Kullanim amaciniza uygun
lastikler arasindan AB lastik etiketi de-
gerlerine gore islak zeminde frenaj

kabiliyeti ve yakit verimliligi mimkun ol-
dugunca A sinifina yakin ve desibel de-
geri dusuk lastikler tercih edilmelidir.

Web sitemiz iizerinden araci-
nizda kullanilan lastigin AB
lastik etiket degerlerine

ulasabilirsiniz.

Cift/ikiz sira tekerlekli araclarda lastikler
¢aplarina gore uygun bigimde eslegtiril-
melidir. Yan yana olan lastiklerde dis de-
rinlikleri 5 mm'den fazla farklilik
gostermemelidir. Ayrica aracin yapisina
ve tipine bagli yeni kaplanmis lastikler ile
kismen asinmis lastikler yan yana kulla-
nilmamalidir. Aksi takdirde surls glven-
ligi ortadan kalkar. Bu tip lastiklerde dis
derinlikleri ayni goérindigu halde lastik
yarigaplarinin farkh oldugu sonucu gikar-
tilmali ve yarigap farkliliklari 10 mm'yi
gecen lastikleryan yana
kullaniimamalidir.

Yanlis eslestirme daha buyik olan lasti-
gin gereginden fazla ylk tasiyarak asiri
sekil bozukluguna ugramasi sonucunu
getirir. Bu durumda asinma hizlanarak
lastigin erken yipranma tehlikesini ortaya
cikarir. Bu durum radyal ve capraz katl
lastiklerin yan yana kullaniimasi duru-
munda da dikkate alinmalidir.

Baz lilkelerde mevsimsel ola-
rak M+S (Camur ve Kar) ya da
3PMSF (3 Zirveli Kar Tanesi)
» kullanimi zorunlu olabilir. Sii-
riis yapilan ulkede bu vb. las-
tik regilasyonlarina dikkat

edilmelidir.

M+S ve 3PMSF sembolii



Uygun olmayan ya da asinmis
lastiklerin kullaniimasi duru-
munda ¢ok ciddi kazalar mey-

dana gelebilir.

3.10. Stepne (Yedek Lastik) Tagiyicisi

Araglarimizda farkli tiplerde stepne tasi-
yicilari opsiyonel olarak sunulmaktadir.

Lastik degisimi esnasinda ge-
rekli uyan isaretlerini koydu-
gunuzdan ve guvenlik
onlemlerinin alindigindan
emin olunuz.

Yeterli diizeyde emniyete alin-
mamis yedek lastikler ile sii-
riis yapmak trafik kazalarina
sebep olabilir.
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Lastikler agir pargalar oldugu
icin lastik degisimi esnasinda
ergonomi ve is sagligi giiven-
ligi kurallarina dikkat ediniz.
Sikisma, diisme ve kesme ris-
ki vardir.

>

Yedek lastik tasiyici hangi las-
tik icin tasarlanmigsa tasiyici-
da sadece o tip lastigi tasiyin.
Yedek lastigi ¢ikarirken / yer-
lestirirken ya da bakimini ya-
parken veya yedek lastik
tastyicisi ile ilgili kurallara ve
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diizenlemelere uyunuz.

3.10.1. isveg Tipi Stepne Tasiyici

o iy

Yedek lastik tasiyicisi

Yedek lastigi indirme:

Yedek lastik tasiyicisi Ust tutucu hal-
kasini tutan pimi ¢ikarin (1).

Yedek lastik indirme kolunu sabitle-
yen mandalli kancayi halkalardan
cikarin (2).

Kancadan kurtulan indirme kolunu
(3) yuvasindan geriye dogru ¢ekin.

Kol yardimiyla tastyiciyi hafifce yu-
kariya dogru kaldirin ve Ust tutucu
halkasini kancadan kurtarin (4).

Ust tutucunun serbest kalmasinin
ardindan tasiyici kol yardimi ile ya-
vasca asaglya indirin.

Somun sikma / gevsetme kolunun
(5) pimini ¢ikartarak kolu serbest ha-
le getirin ve geriye dogru ¢ekin, so-
munlari saat ibresinin tersi yéntinde
cevirerek gevsetin.

Her iki somunu ¢ézdukten sonra ye-
dek lastigi stoplamalardan kurtara-
rak kaydirin ve alin.

®

Yedek lastigi indirme



Yedek lastigi indirme

Yedek lastigi yerlestirme:

Yedek lastigi yerlestirme

* Lastigi tasiyiciya yerlestirin, stopla-
malari (“t”) yerlerine oturtturun her
iki somunu, somun sikma/gevsetme
kolu yardimiyla sikin.

* Daha sonra tasiyiciyi kol yardimiy-
la yukari kaldirip tst tutucu halkayi
kancaya takin.

* Yedek lastik indirme kolunu yuvasi-
na itin, 5nce mandalli kancayi ardin-
dan Ust tutucu halka pimini takarak
taslyiciyi sabitleyin.

3.10.2. Sepet Tipi Stepne Taslyicisi

Tekli ya da ciftli sepet tipi stepne tasiyici-
lar opsiyonel olarak sunulmaktadir. Her
iki stepne tasiyicida ayni  sekilde
calismaktadir.

Yedek lastigi indirme:

*  Sabitleme bastonunun (1) ucundaki
kopilya (2) sokulir.

* Sabitleme bastonu (1) ve pim (3)
sokulir.

¢ Lastik yavasca aracin dis tarafina
dogru kaydinlarak indirilir.

Yedek lastigi yerlestirme:

* Lastik kaydirlarak stepne tasiyiciya
yerlegtirilir.

*  Bu metin sabitleme bastonu (1) ve
pim (3) takilir olmal.

* Kopilya (2) takihr.

3.10.3. Ving Tipi Stepne Tasiyicisi

Ving tipi stepne tasiyicisi

Yedek lastigi indirme:

* Lastigi sabitlemek icin kullanilan so-
munlar (1) sékalur.

* (2)ile isaretlenmis kolu mekanizma-
ya (3) takin, saat yoniinin tersine
dogru gevirin.



* Lastigi yavasca indirin.

Yedek lastigi yerlestirme:

* Sabitleme pargasini lastige
baglayin.

*  Cevirme kolunu (2) mekanizmaya
(3) takin, kolu saat yéntinde cevire-
rek lastigi yukari dogru kaldirin.

*  Sabitleme somunlarini (1) takarak
lastigi sabitleyin.

*  Cevirme kolunu (2) sokerek dolap
icinde muhafaza edin.

3.11. Camurluklar

Yasal mevzuatlar geregi aracinizda c¢a-
murluk ve paspaslar bulunmaktadir. Bu
donanimlar yerdeki su vb. maddelerin di-
ger araglara sigramasini engeller.

Bazi araglarda aracin ¢okmesi durumun-
da paspasin yere surtmesini engellemek
amaciyla katlanir paspaslar bulunabilir.
Bu paspaslar 6zellikle tren yikleme es-
nasinda  katlanarak askisina (1)

asitimahdir.

Siiriis esnasinda katlanir pas-
paslar mutlaka agik konumda

olunmalidir.

3.12. Tekerlek Takozu

Aragta tutucu ile sabitlenmis iki adet ta-
koz bulunmaktadir.
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Ara¢c egimli zemin iizerine
park edildiginde, yiikleme/bo-
saltma operasyonlari esnasin-
da ya da cekiciye bagh
olmadan park edildiginde ta-
kozlarla emniyete alinmalidir.

Takozlari sadece sabit akslar
tizerindeki tekerleklere yerles-
tiriniz, asla avara / serseri din-
gillere yerlestirmeyiniz.

Takoz, yuvaya yerlestirildikten
sonra kopilyanin yerine tam
olarak oturtuldugundan emin
olun.

/N

Siiriigiin ardindan tekerlek ta-
kozlarini dikkatli bir sekilde
yerlerine sabitleyiniz.
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3.12.1. Pimli Tip Takoz Tutucu

Takozun yuvasindan c¢ikarilmasi: Ta-
koz tutucusunun ug¢ kisminda bulunan
kopilyayi(1) cekerek ¢ikarin. Daha sonra
takozu, takoz tutucusundan yana dogru
cekerek yuvasindan alin.

Takozun yuvasina yerlestirilmesi: Kul-
landiktan sonra takozu, takoz tutucu pine
oturtun ve kopilyayr yerine takarak
sabitleyin.



3.12.2. Cepli Tip Takoz Tutucu

Takozun yuvasindan c¢ikarilmasi: Ta-
koz tutucusunun ug¢ kisminda bulunan
tutamag! (1) tekerlek takozundan diger
tarafa dogru iterek tekerlek takozunu
cikartin.

Takozun yuvasindan ¢ikarilmasi

Takozun yuvasina yerlestiriimesi: Ta-
koz tutucusunun ug¢ kisminda bulunan
tutamagi (1) cekerek tekerlek takozunu
yerlestirin.

3.13. Dolap ve Stoklama Uniteleri

Dolap ve stoklama iinitelerinin
tamamiyla kapal, icindeki
malzemelerin  sabitlendigin-
A den ve emniyette oldugundan
emin olduktan sonra siiriise

baslayiniz. Diigen parcalar tra-
fik kazasina sebep olabilir.

Dolap ve stoklama (initelerini
ﬂ kullanirken gerekli giivenlik
onlemlerinin alindigindan

emin olunuz.

3.13.1. Celik Takim Dolabi

Alet ve takimlarin muhafaza edilmesi igin
kullanilir. Aracin genellikle surtici tarafi-
na monte edilir.

Dolap kilidinin agilmasi:

* Anahtari kilide yerlestirin ve cevire-
rek agik konuma getirin.

*  Kilit kolunu geriye dogru ¢ekin ve
cevirerek kapagdi agin.

Takim dolabi

Dolap kilidinin agiimasi
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Dolap kilidinin agiimasi

3.13.2. Celik Yemek Dolabi

Genellikle yolcu tarafina konumlandiril-
mistir. Iginde bdlmeler ve tup yeri
bulunmaktadir.

Dolap kilidinin agiimasi:

*  Anahtari kilide yerlestirin ve gevire-
rek agik konuma getirin.

* Kilit kolunu geriye dogru cekin, kolu
cevirerek kapagi agin.

Celik yemek dolabi

5

Dolap kilidinin agiimasi

Bazi dolaplarda kayar raf bulu-
nabilir. Kayar rafin kilit meka-
nizmasi acilarak kayar rafi
kendinize dogru cekebilirsiniz.
Kayar raf kapadiktan sonra ise

kilitlenmelidir.

Aydinlatma Lambasinin Kullanimi:



Dolap igerisindeki aydinlatma lambalari
park lambalariniza baglanmistir. Park
lambalariniz agik konumda iken lamba-
nin Uzerinde bulunan butona basarak
lambayi agip kapatabilirsiniz.

3.13.3. Plastik Takim Dolabi

Plastik takim dolabi

Plastik takim dolabi

Dolap kilidinin agilmasi:

*  Once kilit muhafazasini gikarin.

° Anahtari gevirerek kilidi agin.

*  Kolu kendinize dogru gekin.

*  Kolu gevirin ve dolap kapagini agin

3.13.4. Yangin Sondiirme Dolabi

Yangin séndlrme tiplerini dis ortamdan
korumak amaciyla yangin séndiirme do-
laplari kullaniimaktadir

Yangin sondiirme tiiplerinin
m bakimlan diizenli olarak yapil-
mali ve son kullanma tarihleri-

ne dikkat edilmelidir.

Yangin séndiirme tiipii dolabi

Kapagi agma

* Kapagi tutan 2 adet plastik mandali
(1) acin.

. Mandali yukari ve geriye dogru kal-
dirin ve kapagd! mandaldan kurtara-
rak agin.

* Yangin tiipunu sabitleyen cirtlari
acin ve yangin tipdnu alin.

Kapagi kapatma

* Yangin tupini yerlestirip cirtla
sabitleyin.

¢ Once kapagi kapatin ve mandali ka-
pagdin Ustiine dogru kapatin.

* Mandali kapagi sikistiracak sekilde
kitleyin.

Yangin séndtirme tiipd dolabinin agiimasi




Yangin séndiirme tiipi dolabinin agiimasi

3.13.5. Su Tanki

Aracta genel temizlikte kullaniimak ama-
ciyla bir su deposu bulunabilir. Musluk
kolunu cgevirerek suyu acabilirsiniz. Su-
yu, tankin tst kisminda bulunan doldur-
ma agzi yardimiyla doldurabilirsiniz.

Su deposu lizerinde sabunluk bulunabi-
lir. Saat yonlnin tersi yonde cgevirerek
sabunlugu sokebilir ya da sabunlugu
doldurabilirsiniz.

Hijyenik kural ve diizenlemele-
rin goz ardi edilmesi saglik
acgisindan tehlikelidir. Atik su
mutlaka bulunulan iilkenin re-
gulasyonlarina gore bertaraf
edilmelidir.

Su deposundaki su igilmeme-
lidir. Sadece temizlik amaciyla
kullaniimalidir.

A

Soguk havalarda su deposu
bosaltilmalidir. Aksi durumda
donan su, su deposunun do-
narak catlamasina sebep
olabilir.

Paslanmaz su tanki
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Plastik su tanki

3.13.6. Evrak Dolabi

Degerli olmayan evraklarin saklanmasi
amaciyla aracinizda yuvarlak ya da kare
tip evrak dolabi opsiyonel olarak
sunulmaktadir.

Yuvarlak dolabin kapagini saat yoninun
tersi cevirerek evrak dolabini
acabilirsiniz.

Kare tip evrak dolabinin mandalini agin
ve ¢cember ile pini ayni hizaya getirin.
Mandal yukari dogru cekip soktikten
sonra evrak dolabinin  kapagini
acabilirsiniz.

Kilitleme pinini ve evrak dola-
b1 kapagini diizenli sekilde
muhafaza ediniz.

Kare tip evrak dolabi

Yuvarlak tip evrak dolabi



3.13.7. Palet Dolabi

Ahsap ya da plastik Euro paletlerin stok-
lanmasi amaciyla kullanihrlar.

Dolap kapagini kilitlerini acarak, kapagi
dolabin altina dogru kaydiriniz.

Palet dolabi agik hali

Kapagi asagiya dogru kaydi-
rirken bir cisme g¢arpmadigin-
dan emin olunuz.

Palet dolabi diger aksesuarla-
ra gore yere daha yakin ko-

numlandiriimig olabilir.
Ozellikle engebeli arazilerde
suriis esnasinda palet dolabi-
nin hasarlanmamasina dikkat

edilmelidir.

3.13.8. Cift Kat Profil Stoklama Dolabi

Arag altinda cift kat profillerinin tasinma-
sina imkan saglayan cift kat profil stokla-
ma dolabi opsiyonel olarak
sunulmaktadir.

Dolap kilidinin agilmasi:

* Anahtar kilide yerlestirin ve gevire-
rek acik konuma getirin.

¢ Kilit kolunu geriye dogru ¢ekin, kolu
cevirerek kapagdi agin.

¢ Kapak agildiktan sonra gift kat profil-
ler diizenli bir sekilde dolap igine
stoklanir.

i s = |

3.13.9. Mazot Deposu

Aracinizda sogutucu Uuniteyi besleyen
cesitli hacimlerde mazot deposu opsiyo-
nel olarak sunulmaktadir. Dolum bogazi
genellikle aracin sag tarafinda yer al-
maktadir. Mazot deposukapaginin kilidi
acildiktan sonra saat yonunun tersi yon-
de cevirerek mazot deposu kapagini
acabilirsiniz.

Sogutucunun ya da mazot deposunun
musteri tarafindan takildigi durumlarda
aracin 6n panelinde kirmizi ve siyah
renkte iki adet hortum olabilir. Bu hor-
tumlar sogutucu Unite-yakit deposu bag-
lantilarinin yapilmasi i¢in koyulmustur.
Bu baglantilar yakit deposu ya da sogu-
tucu Unite servislerinde yapiimalidir.



Plastik mazot deposu

Mazot deposu kullanimi sira-
sinda yasal mevzuatlara dik-
kat edilmesi gerekmektedir.
Sizinti olmasi durumunda bu-
lundugunuz iilkenin mevzuat-
larina uygun sekilde hareket
edilmelidir.

3.13.10. Paslanmaz Takim Dolabi

Paslanmaz takim dolabi

Dolap kilidinin agilmasi:

*  Once kilit muhafazasini (1) gikarin/
kaydirin.

* Anahtari gevirerek kilidi agin.
* Kolu kendinize dogru gekin.

*  Kolu (2) gevirin ve dolap kapagini
acin.

3.13.11. Aski Borusu Stoklama Dolabi

Aracin alt kismina yerlestirilmis aski bo-
rularinin konulmasi igin stoklama dolabi
bulunabilmektedir.
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Aski Borusu Dolabi
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Dolap kilidinin agilmasi:

*  Once kilit muhafazasini gikarin/
kaydirin.

*  Anahtari gevirerek kilidi agin.

* Kolu kendinize dogru ¢ekin.

* Kolu gevirin ve dolap kapagini agin.

¢ Kapagi actiktan sonra aski borularin
dizenli bir sekilde dolap i¢inde bulu-

nan kizaklara yerlestiriniz.

3.14. Tampon

Aracinizda yasal
tampon  (arka
bulunmaktadir.

mevzuatlara uygun
koruma  donanimi)



Hasarlanmis bir tampon ile sii-
riis yapilmasi durumunda tra-
fik giivenligi tehlikeye girer.
Olasi bir arkadan ¢arpma du-
rumunda kazanin boyutu ar-
tar. Bu nedenle hasarlanmig
tampon hizli bir sekilde oriji-
nali ile degistirilmelidir.

3.14.1. Sabit Tampon

Sabit tampon

3.14.2. C tipi Tampon

C tipi tampon

3.14.3. Kalkar Tampon

Aracinizda tren yilkleme ya da feribot
yuklemesi vb. operasyonlarda kullanil-
mak Uzere kalkar tampon bulunabilir.

Kalkar tamponun sabitleme pinini kendi-
nize dogru ¢ekerek agtiktan sonra yuka-
riya dogru kaldirlir ve yukarida bulunan
sabitleme deligine pin  yardimiyla
sabitlenir.

Kalkar tampon

Tren yuklemeli araglarda bazi
vagon tipleri icin yiikleme
operasyonlarindan once
kaldiriimalidir.

Tampon trafige acik alanlarda
A mutlaka kilitlenmis ve siiriis

pozisyonunda olmalidir.

3.14.4. Feribot Kizagi

Feribota giris esnasinda tampon profili-
nin yere vurarak hasarlanmasini engelle-
mek amaciyla feribot kizagi pargasi
opsiyonel olarak sunulmaktadir.

3.14.4.1. Sabit Tip Feribot Kizagi

Feribot kizag! civatali tip olup sonradan
takilabilme 6zelligine sahiptir.

Sabit tip feribot kizagi

3.14.4.2. Rulo Tip Feribot Kizag:

Rulo tip feribot kizagi sonradan retrofit
olma 6zelligi yoktur.



Rulo tip feribot kizagi

3.14.4.3. Civatali Rulo Tip Feribot
Kizagi

—

Civatali rulo tip feribot kizagi

3.15. Taban Dégseme

Aracinizin  zemini fenol regine kapli
kontrplak, lamine ahsap, celik vb. malze-
meler ile kaplanmis olabilir.

Arag icine forklift girisleri icin araciniza
6zel olarak tanimlanmis ve bir norma goé-
re test edilmis maksimum forklift on din-
gil yukd bulunabilir. Bu bilgiye arag
Gzerinde bulunan etiketten ya da satis
stzlesmesinden ulasabilirsiniz.

Max. 5.400 kg

izin verilen forklift 6n dingil
yiikiinden daha agir bir forklif-
tin ara¢ icine girmesi duru-
munda taban doseme
hasarlanarak forkliftin devril-
mesine sebep olabilir.

Islak zeminde yiiriirken kayma
tehlikesi olusabilir.

Soguk havalarda zeminde
buzlanma olabilir. Kayma teh-
likesine karsi dikkat ediniz.

Ara¢ tabaninda olusabilecek
bir hasar durumunda mutlaka
orijinal yedek parga ile degi-
sim yapilmalidir. Diisiik kaliteli
malzemelerin kullanilmasi du-
rumunda izin verilen maksi-
mum forklift 6n dingil yiiki
azalacaktir.
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3.15.1. Fenol Regine Kapli Kontrplak
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Fenol Regine Kapli Kontrplak




3.15.2. Lamine Ahsap + Gelik Omega

Lamine Ahsap + Celik Omega

3.15.3. Sert Agag

Sert agag

3.16. Merdivenler

Aragta bazi pargalari daha rahat ulagsma-
mizi saglayan merdivenler opsiyonel ola-
rak sunulmaktadir.

Tam olarak emniyete alinma-
mis merdivenler ile siiriis cid-
di tehlikeleri vardir. Siiris
sirasinda merdiven savrulabi-
lir ve bu sekilde insanlari
yaralayabilir.

Merdivenden kaymalar kazaya
sebebiyet verebilir. Parlatiimig
,temizlenmis ya da islak mer-

divenler ¢ok dikkatlice kulla-
nilmalidir. Semi-treylere
ctkmak veya inmek igin asla

uygun olmayan yontem ve
araglar kullanmayiniz. Semi-
treylerden atlamayiniz.

3.16.1. Kayar-Katlanir Merdiven

Kayar-katlanir merdiven (1) genellikle
aracin arka tarafinda tamponun Ust kis-
mina monte edilmis pozisyonda bulun-
maktadir. Ancak yeri aracin
konstriksiyonuna gére degisebilir.

Kayar-Katlanir merdivenin a¢ilmasi:

*  Merdiveni resimde goérulen merdi-
ven sabitleme piminin Gzerinde yer
alan kancadan (2) tutarak disariya
dogru cekin.

* Kancayi (3) cevirerek yuvasindan
kurtarin.

* Merdiveni disariya dogru gekin.

¢ Katlama noktasinda asagi yonde ki-
rarak kullanim pozisyonuna getirin.

Kayar-katlanir merdiven
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Kayar-katlanir merdiven, pimin kurtariimasi

Bazi araglarda arag¢ igine daha
rahat girmeniz icin sag arka

babada el tutamag:
bulunabilir.
Kayar-Katlanir merdivenin

kapatilmasi:

Merdivenin kullaniminin bitmesinin ar-
dindan yukariyadogru katlayarak duz po-
zisyona  getirin, merdiveni  kizak
Uzerinden yerine itin. Sabitleme pimini
halkadan disari dogru g¢ekin ve kancayi
cevirerek merdivenin  kilitlendiginden
emin olunuz.

Kayar-katlanir merdiven
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Kayar-katlanir merdiven

3.16.2. Panel igi Katlanir Merdiven

Arac icinde operasyon yapabilmek ama-
clyla Talfix’e sabitlenmis katlanir merdi-
ven opsiyonel olarak sunulmaktadir.
Merdivenin sabitlendigi kancali sabitle-
me lastigi sokulerek merdiven kullanilir.

Merdiveni sékerken veya sa-
bitlerken Talfix’in kaplamasina
zarar verilmemelidir.

e e
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e

Panel i¢i katlanir merdiven

3.17. Yiikleme Asansorii

Aracinizda farkli marka ve tiplerde arka
yukleme asansoru bulunabilir. Bu asan-
sorlerin kullanim ve bakimi igin Uretici
manueline bakiniz.



Arka yiikleme asansoriiniin
tretici manuelinde belirtilen
kosullar diginda kullanimi ya
da bakimlarinin aksatiimasi
durumunda asansor garanti
disi kalabilir.

Arka yiikleme asansori bulu-
nan araglarda tail-lift tampon
gorevi gormektedir. Bu neden-
le seyahat esnasinda mutlaka
uygun sekilde kapatiimis
olmalidir.

Katlanir tip arka ylikleme asansori

3.18. Yaglama Sistemi

Aracinizda dingillerin, dimenleme siste-
minin ve/veya arka yukleme asansori-
nin dimenlemesine imkan saglayan
otomatik yaglama sistemi bulunabilir.
Yagdlama sitemi ile ilgili daha detayli bilgi
icin Uretici manueline bakiniz.

Yaglama sistemi



4. UST YAPININ BILESENLERI VE
KULLANIMI

4.1. Treyler Ust Yapi Bilegenlerine
Genel Bakis

Aracinizda modiler pargalardan olusan
ve buyik oranda aliminyumdan imal
edilmis kendi kendini tasiyabilen bir Gst
yap! bulunmaktadir. Ust yapida kullani-
lan aliminyum saclar 6zel boyalari saye-
sinde yuksek UV dayanimi saglayarak
uzun yillar renklerini ve parlakliklarini
korurlar.

4.2. On Panel

Aracinizda aliminyum dis sac ile kaplan-
mis 6n panel bulunmaktadir. Arag i¢ yu-
zeyi plywood ile kaplanmistir.

On Panel

Bazi araglarda ara¢ 6n kisminda sabit
bir 6n panel yerine 6n kapi bulunabilir.
On kapinin kullanimi igin kilavuzun arka
kapi kismina bakiniz.

Bazi izolasyonlu araglarda 6n
panelde sogutucu hazirlig: ya-
pilmamis olabilir. Ancak 6n
panel i¢ yapisi sogutucu mon-
tajina uygun olabilir. Aracini-
zin sonradan sogutucu
montajina uygunlugu igin yet-
kili servis ile goriisebilirsiniz

4.3. Arka Panel

Ara¢ arkasinda 5 c¢esit arka panel
bulunabilmektedir.
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*  Gizli kilitli kapi
¢ Konteyner (distan borulu) kapi
*  Shutter Kapi

Cantilever (Tail lift) kapi

Cantilever (Tail lift) + Ust kapak

Seyahat halindeyken kapi
mutlaka kapali konumda
olmalidr.

Kapinin riizgar vb. bir etken
nedeniyle aniden savrulmasi
durumunda kaza veya yara-
lanma riski olusabilir.

4.3.1. Gizli Kilitli Kapi

Kapinin agilmasi igin kapinin alt kismin-
daki tutamagindaki mandallara basilir.
Kap! kollari kendinize dogru cekilerek
kapi ara¢ gévdesinden ayrilir. Kapi tuta-
maklari tekrar kapi ile paralel hale getiri-
lir. Kapi yan panele sabitlenir.

Gizli kilitli kapi



Kapi tutamaklarinin kapi ile
paralel hale getirilmemesi du-
rumunda yan panelde hasar-

lanma meydana gelebilir.

4.3.2. Konteyner (Digtan Borulu) Kapi

Kapinin agilmasi igin kapi tutamaklarinin
Uzerinde bulunan gimrik kapagi ve/ve-
ya koruma pargasi kaldirilr.

Kapi tutamagi hafifge yukariya dogru
kaldirilarak kendinize dogru c¢ekilir. Kapi
kutudan ayrildiktan sonra kapi tutamak-
lari tekrar yerine oturtulur. GUmrik par-
¢asl kapali duruma getirilir.

Konteyner (distan borulu) kapi

Kapi tutamaklarinin yuvasina
oturtturulmamasi ya da gim-
o rilkk kapaginin kapatilmamasi
durumunda yan panelde ha-
sarlanma meydana gelebilir

4.3.3. Shutter Kapi

Kapi tutamaginin izerinde bulunan par-
¢a kaydirilarak kapi tutamagi yukari dog-
ru gekilir.

Kapi yukariya dogru ittirilerek acilir. Bu-
rada kapinin zemin ile paralel duruma
geldiginden emin olunmalidir. Aksi du-
rumda kap! kapanarak yaralanmalara
sebep olabilir.

Kap! kapatilirken ¢cekme halatinin arag
icerisinde kaldigindan emin olunmalidir.

Shutter kapi

4.3.4. Cantiliver (Tail Lift) Kapi

Tail lift kullanimi igin Gretici manueline
bakiniz.

Cantiliver (Tail lift) kapt

4.3.5. Cantiliver (Tail lift) + Ust Kapak

®  Tail lift kullanimi igin Uretici manueli-
ne bakarak tail lift aginiz.



*  Ust kapakta bulunan halat yardimiy-
la Ust kapak hafifge arkaya dogru
cekilir ve pistonlar yardimiyla yukari
dogru gider.

* Kapagi kapatmak i¢in halati asagi
dogru cekerek Ust kapagi kapatiniz
ve daha sonra tail lifti kapatiniz. Ka-
pak kapatildiginda gekme halati
aracin iginde kalmahdir.

Cantiliver (Tail lift) + Ust kapak

Ust kapakta bulunan pistonlar
nedeniyle kapak hizla acilabi-
lir. Kaza ihtimaline karsi dikkat
ediniz.

4.3.6. Arka Kapi Sabitleme Elemani

Arka kapi sabitleme elemani, givenlik
ve hasarolusumunu énlemek agisindan,
acilmig olan arka kapilari sabitlemek icin
kullanilirlar. Sag ve sol arka tekerleklerin
hemen arkasinda bulunurlar.

Kapiyi sabitleme:

Kolu tutarak ok yéniindedisari dogru (1)
gekin. Saat ibresi yoninde90° cevirerek
(2) kapiya temasetmesini saglayin. Bu
noktada kapi sabitlenir.

Sabitlenmis kapiy1 g6zme:

Kol sabitlendigi noktadan geriye cekilip
saat ibresinin tersi yoninde 90° gevrile-
rek ilk pozisyonunda muhafaza edilir.
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Kapinin ileri geri sallanmasina
miisaade etmek kazalara se-
bep olabilir. Agik kapiy! daima
kapi sabitleme elemani ile em-
niyete alin. Asla acik kapi ile
siiriis yapmayin. Kalkistan on-
ce kapiyl1 emniyete alin.

Kapiy1 agik konumda sabitle-
mek icin kapi tespit pimini
acik pozisyona getiriyorken,
arka kapi sabitleme elemanini
cikis yerine yakin bir noktadan
tutarak ¢ekin. Bu hem pimin
daha kolay gikmasini saglaya-
cak hem de hasar goérmesini
onleyecektir.

Kap! tutamag ile yan panel
arasina elinizi sikistirmayiniz.

Treyler modellerinde musgteri istegine go-
re degdisik kapi sabitleme elemanlari kul-
lanilabilmektedir. (1,2)

T
s ]

Kapiyi sabitleme

Kapiyi sabitleme

4.4. Yan Panel

Aracinizda aliminyum dis sac ile kaplan-
mis yan paneller bulunmaktadir. Arag i¢



ylzeyi Talfix, plywood ya da cam takvi-
yeli polyester levha ile kaplanmis olabilir.

Yk sabitleme rayi ya da ¢ift katli tagima-
cilik ile ilgili bilgiler icin kilavuzun ilgili
kismini inceleyeniz.

Yan panel dis gériiniim

Sicak havalarda aliiminyum
dis saclarda dalgalanmalar
olabilir. Sicak normal degerleri
dondiigiinde diizelecektir.

4.5. Babalar

Araglarda ki farkll  tipte baba
kullaniimaktadir.

* Arka babalar
¢ Onbabalar

4.5.1. Arka Babalar

Aracin arka kisminda gelikten imal edil-
mis arka babalar bulunmaktadir.

Arka baba

Arka babalarin iginden tavan
lambalan ya da pozisyon lam-
balarinin kablolari gecebil-
mektedir. Bu nedenle yetkili
servis disinda midahale
edilmemelidir.

ihtiyag durumunda araca elek-
tronik kilit takilabilmesi icin
sag arka baba icinden babanin
tist kismina kablo ve/veya ha-
va hortumu c¢ekilmis olabilir.
Bu kablolar elektronik Kkilit
montajinin daha rahat yaplila-
bilmesi i¢in koyulmustur.

Yetkili servisler disinda yapilacak elek-
tronik kilit montaji operasyonlari sonrasi
aracinizda hasarlar meydana gelebilir ve
garanti disi kalabilir.



Kablo/hava hatti

4.5.2. On Babalar

Arag 6n kisminda yan panel ve 6n paneli
birlestiren babalar bulunmaktadir.

On baba

4.6. Catilar

4.6.1. izolasyonlu Gati

Aracinizda sandvi¢ panelden imal edil-
mis izolasyonlu ¢ati bulunmaktadir.
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Izolasyonlu gati

4.6.2. i¢ Aydinlatmalar

Yikleme/bosaltma operasyonlarini ko-
laylastirmak amaciyla ara¢ tavanina en-
tegre edilmis LED i¢c aydinlatmalar
bulunabilir.

Bu aydinlatmalar ara¢ park lambalarina
baghdir. Park lambalari agildiktan sonra
arag arka sag ya da arag¢ tampon bdlge-
sinde bulunan mekanik anahtar yardi-
miyla kontrol edilebilir.

I¢ aydinlatma anahtari

Arka yukleme asansoru bulunan araglar-
da i¢ aydinlatmalar yikleme asansori-
nin kontrol paneline baglanmig olabilir.
Bu durumda i¢ aydinlatmalar arka yukle-
me asansorinlin kontrol paneli aracili-
giryla kontrol edilecektir.



Hava kargo araclarinda i¢ aydinlatmala-
rin kontroli hava kargo kumanda dola-
binda konumlandiriimis olabilir.

Led i¢i aydinlatmalar

4.6.3. Rampa Dayama Takozlari

Aracin geri yaklagsmasi sirasinda yukle-
me rampasina veya herhangi bir engele
carparak kapilara veya kapi kilit sistem-
lerine zarar vermesini 6nlemek amaciyla
aracin arka kisminda, kapilarin hemen
altina musterinin istegine bagh olarak
rampa dayama yerlestirilebilir.

4.7. Panel ig Koruma Saclar

4.7.1. On Panel Koruma Saclari

On panelin korunmasi amaciyla koruma
saclari bulunmaktadir.

On panel koruma saci

Sogutuculu araglarda ise 6n panelin ko-
runmasi igin i¢ ylzeyde omegalar ve
evaparatodr koruyucu bulunmaktadir. Bu
parcalar 6n paneli korumasinin yaninda
arag igindeki hava sirkllasyonuna katki
saglamaktadir. Bu omegalarin hasarlan-
masi durumunda yetkili servise basvuru-
larak degisimini saglayiniz.



Sogutucu koruma omegalari

4.7.2. Yan Panel Koruma Saclari

Yan panel alt kisminda yan paneli darbe-
lerden koruyan darbe sacl
bulunmaktadir.
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Yan panel koruma saci

4.7.3. Arka Kapi Darbe Koruyucu

Arag arka kapisinda opsiyonel olarak ar-
ka kapiy! darbelerden koruyan darbe sa-
¢l bulunmaktadir.

4.8. Havalandirma Kapaklari

izolasyonuz araglarin én panel ve arka
kapilarinda arag¢ i¢ine hava girigini sagla-
yan sabit tip havalandirma kapaklari
bulunmaktadir.
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Izolasyonsuz araglarda havalandirma kapagi

izolasyonlu araglarda ise biri aracin 6n
panelinde, digeri arka kap! uzerinde ol-
mak uzere iki adet havalandirma deligi
[1] bulunmaktadir. Havalandirma delikle-
rinin disariya agilan kisimlari yagmur su-
yu, toz veya kir girmemesi igin
kapatilabilir bir kapak ile kapatiimistir.

Izolasyonlu araglarda havalandirma kapagi

Kapagin acgilmasi: Kapagin alt kismin-
daki kol plastik bir tutucu yardimiyla em-
niyete alinmistir. Kapagi agmak igin kolu
tutucudan kurtarin, kendinize dogru ce-
kerek kapagdi ac¢in ve kolu tutucu yardi-
miyla sabitleyin.



Acik durumdaki kapagi tutu-
cuya dikkatlice oturtun. Kapa-
gin tutucuya tam
oturtulmamasi kapagin diis-
mesine ve hasar gormesine
sebep olabilir.

Arka havalandirma kapagini

kapatmadan kapiy! agmayiniz.

Aksi takdirde yan panelde ha-
sarlanmalar meydana
gelebilir.

Kapagin kapatilmasi: Tutucuya oturttu-
rulmusg olan kolu tutucudan kurtararak
kapagi diger yonde itin ve diger tutucuya
oturtun.

On panel havalandirma deliginin dig ka-
paginin acilmasi ve kapatiimasi arka ka-
p! havalandirma delidinin dis kapaginin
aclimasi ve kapatiimasi ile aynidir.

Havalandirmanin kapatilmasi

ve acillmasi sirasinda tutma

sapi ile mandal arasinda elin
sikismamasi icin dikkat
edilmelidir.

Kapi acilmadan 6nce havalan-
dirma kapagi kapali duruma

getirilmelidir. Aksi durumda
yan panel veya havalandirma

kapaginda hasar meydana

gelebilir.

4.9. Havalandirma Kanali

Arag icerisinde hava dagihmini optimize
etmek i¢in havalandirma brandasi
bulunabilir.

Havalandirma kanali

4.10. Sogutucu Unite ve Sicaklik
Kaydedici

4.10.1. Sogutucu Unite

Arag 6n paneli belirli tiplerdeki sogutucu
Unitelerin montajina imkan verebilecek
sekilde imal edilmis olabilir. On panel dig
ylzeyinde bulunan plywood levha yetkili
servis tarafindan sokiilerek sogutucu
Unite montajina uygun hale getirilebilir.

Sogutucu (nite

detayh bilgi icin iiretici ma-

o Sogutucu unite ile ilgili daha
nueline bakiniz.

4.10.2. Sogutucu Giines Paneli

Sogutucu glines paneli opsiyonel olarak
sunulmaktadir.  Sogutucu  akisinin



glnes enerjisi araciligiyla sarj edilmesini
saglayarak yakit tiketimini azaltir. Ayrica
akunln desarj olmasini engelleyerek da-
ha uzun 6murli olmasini saglar. Daha
detayli bilgi icin Uretici manueline
bakiniz.

Sogutucu glines paneli

4.10.3. Sicaklik Kaydedici

Arac igindeki sicakligin raporlanmasini
saglayan sicaklik kaydedici opsiyonel
olarak sunulmaktadir. Tavanda bulunan
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kablo kanallari yardimiyla sicaklik kay-
dedicinizin sensoér kablolari tavana en-

tegre sekilde monte edilebilir. Daha
detayh bilgi igin Uretici manuel’ine
bakiniz.

Sicaklik kaydedici



5. SURUS OPERASYONU

5.1. Siiriis Oncesi Kontroller

Gerekli tim dokiimanlarin aragta
bulundugunu,

Gerekli ayarlamalar ve yikleme du-
rumunun uygunlugunu,

Aracin, gekiciye uygun olarak bag-
lanmis ve emniyete alinmig
oldugunu

Arag ve gekici arasindaki tim pno6-
matik ve elektrik baglantilarinin ge-
rektigi gibi yapilmis ve EBS
sisteminin galisir durumda
oldugunu,

Tum yapi donanimlarinin (takozlar,
bisiklet korkulugu, merdivenler vs.)
Yerlerinde ve gerektigi sekilde kilit-
lenmis ya da emniyete alinmig
oldugunu,

Sirls sirasinda yUklerin yer degis-
tirmesini 6nlemek igin dogru bir se-
kilde emniyete alinmis oldugunu,

Yuk agirliginin izin verilen sinirlar
icerisinde oldugunu,

Bulundugunuz tlkenin regullasyon-
larina uyulmus oldugunu,

Aydinlatma ve sinyal sisteminin tam
olarak galistigini,

Lastik hava basinglarinin gereken
seviyede oldugunu,

Semi-treylerin el freninin ¢ozilmus
durumda oldugunu kontrol edin.

5.2. Semi-treylerin Cekiciye
Baglanmasi ve Ayrilmasi

Semi-treyleri gekiciye baglamak igin asa-

gidaki adimlari uygulayin:

King pin ve baglantilarinin saglikh
oldugunu kontrol edin. 5. teker, Ust
baglanti plakasi ve king pin Uzerin-
de; hasarsiz sekilde baglanmayi
saglayacak, toz ve kir icermeyen,

yeterli miktarda gres yagdi bulundu-
gundan emin olun.

Cekicinin arka stspansiyon korikle-
rinin yuksekligini, semi-treylerin king
pin boélgesine girebilecek kadar
dasurdn.

Cekicideki 5. teker kilit sistemini
"Acik" konumuna getirin

Semi-treylerin yuksekligini, gekici gi-
recek sekilde ayarlayin. Semi-trey-
lerin yUksekligi mekanik ayak ile
ayarlanabilir. Semi-treylerin hareke-
tini, park frenini kullanarak engelle-
yin. Emniyet icin tekerleklerin
arkasina takoz koyun.

Cekiciyi, 5. tekeri, semi-treylerin st
baglanti plakasina temas edinceye
kadar semi-treyler ile ayni gizgi Uze-
rinde yavasca geriye dogru hareket
ettirin. 5. teker, Ust baglanti plakasi
altinda diizgun bigimde kayarak,
king pinin pabuglari arasina girecek
ve ¢arpma siddetiyle kendiliginden
kilitlenecektir.

Semi-treylerin mekanik ayaklarini
en yukariya kadar kaldirin ve kolu
yuvasina yerlestirin.

Hava ve elektrik baglantilarini kila-
vuzda anlatildigi gibi yapin ve tim
fonksiyonlarin sorunsuz ¢alistigini
kontrol edin.

Arag el frenli ise el frenini bosaltin.

munda
meydana gelebilir.
problemleri yasayabilirsiniz.

Aracinizin yanhs 5. Teker yiik-
sekliginde sirilmesi duru-
aracta arizalar

Gabari

Ara¢c mutlaka dogru 5. Teker
yiiksekliginde kullaniimahdir.

Semi-treyleri gekiciden ayirmak igin asa-
gidaki adimlari uygulayin:

Eger arag imdat fren korukli ise fren
kampanasi sicakligini kontrol ettik-
ten sonra park frenini uygulayin.
Kampanalar ¢ok sicak durumda



iken park frenini asla gekmeyin
(kampana catlayabilir).

* Arag el frenli ise tekerleklerin dnline
takoz koyun. El frenini gekin.

*  Fren hava hatlarini ayirin, fren oto-
matik olarak uygulanacaktir. Semi-
treyler elektrik baglantilarini ayirin.

*  Semi-treylerin mekanik ayaklarini
indirin (yUksek hizi kullanin). Meka-
nik ayak pabuglari veya tekerlekleri
yere temas ettiginde semi-treyleri
yukseltmek Gzere mekanik ayak kri-
kosunu dislk hiz konumuna getirin.

¢ Teker kilidini agin. Cekiciyi yavasca
ileriye hareket ettirmek suretiyle se-
mi-treylerden 500 mm kadar ayirin.
Cekicinin arka slispansiyon koérukle-
ri-nin seviyesini algaltarak semi-trey-
lerin altindan ¢ikin.

King pinin uygun bicimde Kkilit-
lendiginden emin olmak igin;
cekiciyi ileriye dogru yavasca
siirmeye calisin. Cekicinin ha-
reket ederken zorlanmasi ha-
linde baglanti gergeklesmistir.
Bu baglantinin saglikh sekilde
yapildigindan emin olmak igin
gorsel kontrol de yapilmalidir.

5.3. Park Etme ve Durdurma Sirasinda
Dikkat Edilecekler

* [stemsiz semi-treyler hareketleri,
dengesiz durus ve gece seyirlerinde
yetersiz emniyet adir kazalara ve
yaralanmalara neden olabilir.

*  Durdurma esnasinda el frenini ge-
kin. Ek olarak tekerleklere takozlar
yerlestirin.

*  Aracl kamuya agik bir trafik alanina
park edecekseniz yasal diizenleme-
lere uygun sekilde isaretlemeniz
gereklidir.

5.4. Onemli Teknik Hususlar

5.4.1. Yangin Sondiirme Tiipi

Yangin sondirme tiplerini her yil periyo-
dik olarak kontrol ettirin ve eger gerekliy-
se doldurun. Yangin sondirme tlipunu
kullanmaniz durumunda derhal
doldurun.

Yangin durumunda alinacak tedbirler:

Bazi sizdirmazlik elemanlari yandiklarin-
da gaz cikarabilirler, suyla birlestiklerin-
de bu gazlar asindirici asit durumuna
gelebilirler, bu nedenle ellerinizde koru-
yucu eldiven olmaksizin yangin séndur-
me suyu birikintilerine dokunmayin.

5. teker Kilit sistemi
A- Kilitli pozisyon
B- Aclk pozisyon

Yangin sénddirme tiipl dolabi

5.4.2. Tekerlek Takozlari

Tekerlek takozlarini yerlerinde bulundu-
run, park halinde tekerleklerin altina ko-
yun. Takozlari yerde unutmayin.



Takozlar

5.4.3. Treylerde
Degisiklikler

Yapilacak

Treyler Uzerinde yetkili servis disinda
herhangi bir islem yapilmamalidir, Trey-
ler’e yetkili servis diginda yapilan degi-
siklik/tamiratlarda ara¢ garanti kapsami
disina gikar.

5.4.4. Hava Sizintisi

Hava tuplerindeki hava basincinin moto-
run durdurulmasi ile aniden dismesi du-
rumunda, basingh hava sisteminde bir
sizinti oldugu anlagilir. Bu durumda en
yakin servise gidin. Hava sizintisi fren
sisteminin emniyetini etkiledigi gibi, ko-
ruklerin yuk tasima kabiliyetini de olum-
suz etkilemektedir.

5.4.5. Gevre Igin Dikkat Edilecek
Hususlar

Kirlenme bitiin bigimleriyle gevre igin bir
tehdit olusturmaktadir. Kirliligin asgari
dizeyde tutulmasi igin atik maddeleri
6zenle toplayip bulundugunuz ulke regu-
lasyonlari dogrultusunda bertaraf ediniz /
ettiriniz.

CEVRE: Akiiniin uygun olmayan bir yere
atilmasi gevreye ve insan sagligina zarar
verebilir. Pili atmaniz gerektiginde yerel
dizenlemelerin gerektirdiklerini uygula-
yiniz. Nasil bertaraf edilecegini bilmiyor-
saniz en uygun servis noktasina
g6turindz. Pil Gzerindeki sembol bu Uri-
nun ¢épe atilmamasi gerektigini belirtir.

iS SAGLIGI VE GUVENLIGI:

¢ Kivilcimlari ve atesi akiiden uzak tu-
tunuz. Ak, patlamaya sebep olabi-
lecek patlayici gaz cikarir.

* Akl uzerinde caligirken g6z koru-
masi ve kauguk eldiven takiniz, aksi
halde akii elektroliti yanmaniza ve
gozlerinizi kaybetmenize sebep
olabilir.

*  Hicgbir kosulda ¢ocuklarin akiyi el-
lemelerine izin vermeyiniz. Akuyle il-
gilenen herkesin akiiniin diizglin
kullanimi ve tehlikeleri ile ilgili bilgi
sahibi oldugundan emin olunuz.

*  Seyreltiimis sulfurik asit icerdiginden
aki elektrolitine gok dikkat ediniz.
Cildinizle ve gbzlerinizle temas yan-
malara veya gozlerinizi kaybetmeni-
ze sebep olabilir.

*  Aku Uzerinde galismadan 6nce bu
kilavuzu dikkatlice okuyup anlayi-
niz. Talimatlara uyulmamasi yara-
lanma ve arac¢ hasariyla
sonuglanabilir.

* Elektrolit seviyesi 6nerilen seviyede
veya daha altindaysa akulyU kullan-
mayiniz. Akuyu dusuk elektrolit se-
viyesi ile kullanmak patlamaya ve
ciddi yaralanmaya yol agabilir.

Aracinizda olusan atik yag ve atik yag
temas eden malzemeler varsa asagi-
daki uyarilari dikkate aliniz.

Kullanilmig yag, hidrolik yagi gibi Grtnle-
ri/atiklar1 bertaraf ederken kanallara, ka-
nalizasyona, gébmme alanlarina ya da
topraga bosaltmayiniz. Bu durum tim ul-
kelerin mevzuatlarina aykiridir.



Bu kural ayni zamanda yag, kimyasal
malzeme ile temas halindeki bos kaplar,
temizleme bezleri atiklari icin de gecerli-
dir. Bu atiklari bertaraf edilmek Uzere ilgi-
li makamlara veya en uygun servis
noktasina gotiriniz.

Eger arag lastiginizin kullanim omrii
bittiyse;

Omrini tamamlamis lastigin mevzuatla-
ra uygun sekilde bertaraf edilmesi gere-
kir. Bunun igin Omriniu tamamlamis
lastiginizi ilgili makamlara veya uygun
servis noktalarina géturiniz.

Eger aracinizda tehlikeli
tagiyorsaniz;

kimyasal

Tasima esnasinda olusabilecek bir kaza
veya acil durumda ADR Mevzuati Yazili
Talimatina uygun hareket ediniz.

Treylerin yagsam déngusu bakis agisiyla,
omrind tamamlamig aracin gevreye du-
yarl bir sekilde geri donisimu 6nemlidir.
Treylerin buyik bir kismi geri donisturi-
lebilir malzemelerden olugsmaktadir. Om-
rini  tamamlamig  treylerin  geri
dondsimind igin onayh firma ve uygun
servisle gorusuniz.

5.4.6. Aracin Temizlenmesi

Araci temizlemeye baglamadan o6nce
poyra ve dingil kaldirma tertibatinda
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sizinti olup olmadigini kontrol ediniz. Te-
mizleme igleminin bitmesinin ardindan
bunlarin gériinmesi mimkuin olmayabilir.
Basingh su ile yikama sirasinda asagi-
dakilere 6zellikle dikkat ediniz:

* Basingli su ile yikarken hortum agzi-
ni dogrudan kegelere tutmayiniz.

* Basingli suyu, aracin elektrik aksa-
mina ve baglantilarina tutmayiniz.

* Arag logosu ve boyasinin hasar gor-
memesi igin maksimum 240 bar ba-
singl yikama makinesi, minimum 1
m mesafeden ve maksimum 45 de-
rece agl ile tutularak arag
yikanabilir.

* Aracl temizledikten sonra gresleme
noktalarini gres tabancasi ile 6zenle
yaglayiniz. Bu islem, aracin gesitli
noktalarina kir ve nemin girmesini
onlemek icin dnemlidir.

* Her sefer donlsl aracin i¢ ve dis te-
mizligini yapiniz.

Temizlik islerinde, yanici sivi-
lar ya da zehirli maddeler

kullanmayiniz.




6. TASIMACILIK GOZUMLERI

6.1. Hava Kargo Tagimaciligi

Hava Kargo paletlerinin rahatlikla tasina-
bilmesi igin geligtirilen treylerdir. Yiikle-
me esnasinda kolayllk saglamasi
agisindan aracin zemini rulo kaldirma
sistemi ile donatiimistir. Rulo kaldirma
sistemi hava basingl bir sistemdir ve
dort bolgeye ayriimistir. Istege gére bu
dort boélge birbirinden bagimsiz olarak-
kontrol  paneli yardimiyla kaldirihp
indirilebilir.

Hava kargo tasimaciligi zemini
6.1.1. Kayar Tabanl Kaldirma Sistemi
Kontrol Paneli

Kumanda paneli treyler arka tarafinda
sasi bolgesinde bulunmaktadir.

Kayar tabanli kaldirma sistemi kontrol paneli

Kontrol paneli tzerinde 4 adet dugme, 1
adet reset butonu, i¢ aydinlatma kontrol
butonu ve 1 adet gdsterge bulunmakta-
dir. Roller bdlgelerinin indirilipkaldiriima-
s, havanin tahliyesi ve sistemin
basingdegerinin kontrol edilmesibu pa-
nel aracihgiyla yapilabilir.

Basing gdstergesi ve Reset butonu

Basing gostergesi (A): Sistemdeki ba-
sinci bar cinsinden gdsterir.

Reset Butonu: (B) Sistemi sifirlamak
icin kullanilir. Sistemi sifirlamak igin ken-
dinize dogru cekiniz.

Dagmeler

1, 2, 3 ve 4 numarali diigmeler (C):
Aracin birbirinden badimsiz doért roller
bdélgesini kaldirmak icin bu dugmeler kul-
lanihr. Hangi roller bdlgesini kullanmak
istiyorsaniz o bolgeye ait digmeyi ON
konuma getirin. Yiklemenin tamamlan-
masinin ardindandigmeyi OFF konumu-
nagetirerek rollerlari indirin.



Siuriis esnasinda rollerlar
A mutlaka inik konumda
olmalidir.

Aracinizda 4 adet hizl tahliye valfi bulu-
nabilir. Bu sistem roller igindeki havanin
daha hizli tahliye edilmesini saglar ve
operasyon hizini artirir.

Hizli tahliye valfi

ilave bir emniyet tedbiri olarak araciniz-
da otomatik roller indirme (auto-down)
sistemi bulunuyor olabilir. Bu durumda
fren birakildigi zaman rollerlar otomatik
olarak inecektir. Ancak roller tekrar kal-
dirmak igin kumanda panelinde bulunan
reset digmesi kullaniimahdir.

Bu fonksiyon sadece emniyet
amaciyla konulmustur. Roller-
lar yiikleme/bosaltma operas-
yonu sonrasi mutlaka
operator tarafindan
indirilmelidir.

Arag iginde yiiriirken ve yiikle-
me/bosaltma  operasyonlar
esnasinda rollera basmayiniz.
Yaralanmalara sebebiyet
verebilir.

A

Arag ic aydinlatmalariniz roller
kumanda kutusunda bulunan
diigmeye baglanmis olabilir.
Bu durumda bu diigme yardi-
miyla kontroliinii

saglayabilirsiniz.

6.1.2. Palet Stoplama Sistemi

Yolculuk sirasinda semi-treyler igerisin-
deki hava kargo paletlerin kaymasini
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Onlemek icin semi-treyler tabaninda kat-
lanabilen palet tutucu sistemi
bulunabilmektedir.

Acik durumdaki palet stoplayici

Bu palet stoplayicilar yukari dogru kaldi-
rilarak hava kargo paletlerinin hizlica sa-
bitlenmesi saglanabilir.

Acik konumdaki palet stoplayicilari hafif-
¢e yukari dogru kaldirip yana yatirilarak
kapali konuma getirebilirsiniz.

6.2. Konfeksiyon Tagimacihgi

Arag icinde yiiriirken ve yiikle-
me/bosaltma  operasyonlari
esnasinda palet stoplayicilara
dikkat ediniz. Yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

Talfix i¢ yapili araglarda aski borulari
araciligiyla  konfeksiyon tasimaciligi
yapilabilmektedir.



*  Aski borusu etrafinda bulunan iki
adet cirtl agin ve aski sabitleme bo-
rusunu agik konuma getirin.

* Tasinacak konfeksiyonlari astiktan
sonra aski sabitleme borusunu ka-
patin ve cirtlar yardimiyla sabitleyin.
Sabitleme borusu sayesinde tasi-
nan askilarin yere diismesi
engellenir.

Aski borularinin gikariimasi

®  Aski borusunu sabit ucun bulundu-

Konfeksiyon tasimaciligi o o .
gu tarafa dogru gekin.

Bu aski borularinin stoklanmasi icin yan

panel i¢ kisminda kartus adi verilen ve * Sabit ucun tlrnaglnl pgnel _ic;ine ya-
sokulip takilabilen parcalar opsiyonel vasca iterek Talfix'deki delikten
olarak sunulmaktadir. kurtarin.

* Ardindan hareketli tarafi da kurtara-
rak aski borusunu gikarin.

Aski borular karsilikli ayni de-
liklere takilmal ve yere paralel
olmalidir.

Arag icine toz girisini engelemek amaciy-
la arka kisma perde eklenmis olabilir.

n
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Aski borusu

*  Oncelikle aski borusunun hareketli
kisminin tirnagini Talfix’e takin.

Perde

* Ardindan yayli mekanizmayi ¢eke-
rek agin ve sabit tarafi tam karsi de-
lige yerlestirin.



Yiikleme/bosaltma esnasinda
perdeye dikkat edilmemesi
durumunda kaza meydana
gelebilir.

6.3. Cift Katta Yiik Tagimacihg:

Dusuk yukseklikteki ve Ust Uste konula-
mayan paletlerin tasinmasi amaciyla ¢ift
katll  tasimacilik  opsiyonel olarak
sunulmaktadir.

Yan panel boyunca 1 metre
uzunlugundaki alanda 700 kg
ve cift kat raylarinda toplam
10.000 kg’dan fazla yiik tasi-
mayiniz. Ortalama palet agirh-
g1 280 kg olmasi durumunda
yiik diizenli bir sekilde dagil-
mis olur.

6.3.1. Rayl Tip Cift Kat

Arag yan panelinde belirli bir tip paletin
(genellikle Euro palet) tasinabilmesi igin
dikey cift kat raylari bulunabilir.

Rayl tip cift kat

Raylari takili olan profilleri istediginiz
yukseklige alarak profillerin Gizerine ikinci
katta tasiyacaginiz paletleri koyabilirsi-
niz. Profiller mutlaka zemine paralel du-
rumunda olmahdir. Aksi durumda yuk
devrilebilir.

Profilleri yukariya dogru kaydirilabilmek
amaciyla, bastonu kullanabilirsiniz.

Profilleri asagiya dogru kaydirabilmek
icin profillerin alt yan kisminda bulunan
mandala basiimalidir. Bu mandala basil-
diginda profil agsagiya dogru kayacaktir.
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Cift kat profil mandali

Uzerinde yiik bulunan profiller
hareket ettiriimemelidir.

6.3.2. Talfix Tip Cift Kat

Talfix tip ¢ift kat bulunan araclarda istegi-
nize uygun sayida cift kat profili teslim
edilir. Bu profilleri tagiyacagdiniz ylike go6-
re konumlandirilarak profillerin Gzerine
paletlerinizi koyabilirsiniz.

Cift kat ylik tagimaciligi

Cift kat profilinin herhangi bir ucunu Tal-
fix Uzerindeki delige yerlestirin ve tirnak
yardimiyla kilitleyin. Kilittenmis olan ug
tarafindaki yayli hareketli mekanizmayi
gerdirerek diger ucu da ilk basta yerlesti-
rilen deligin tam karsi hizasindaki delige
yerlestirerek sabitleyin.



Profilleri takarken ya da cikar-
tirken Talfix’in kaplamasina

zarar vermeyiniz.

6.3.3. Emniyet Talimatlar

*  Cift kath yUkleme sisteminin, monta-
jindan ve kullanimindan 6nce kulla-
nim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz
ve yiklemeyi bu kurallar dogrultu-
sunda yapiniz.

*  Cift kat profil tirnaklarinin yerine tam
olarak oturdugundan emin olmadan
ylkleme yapmayin. Profil yerinden
kurtulabilir ve ciddi yaralanmalara
veya hasara sebep olabilir.

*  Cift kat profilinin her iki ucunun tam
karsilikli deliklere oturdugundan ve
zemine paralel oldugundan emin
olun. Aksi halde profili ¢ikarirken ha-
reketli mekanizmaya zarar
verebilirsiniz.

*  Ikinci kattaki yiikiin sabitlendiginden
emin olunuz.

6.3.4. Uygun Kullanim Sarti

Cift kath ylkleme sisteminin uygun kulla-
nilmasi i¢in kullanim kilavuzudikkatlice
okunmalidir.

Cift kat yUklemesistemi ve onun pargala-
r1 sadece;

*  Cift kat ylikleme sistemi kilavuzunu
okumus,

*  Trafik Yonetmeligi
*  Trafik Uygunluk Yénetmeligi
* Araclarda Yuk Emniyeti konusunda

bilgi sahibi kisiler tarafindan
kullaniimalidir.

Kaza onleyici yonetmeliklere,

kanunlara emniyet talimatlan-
na, trafik yonetmeligine

uyunuz.

6.3.5. Tehlike Arz Eden Durumlar

*  Cift kat ylikleme sisteminin uygulan-
masi sadece orijinal yuk kirigleriyle
ve uygun uzunluk ayarlariyla
mumkainddr.

*  Kismi yUklemelerde yikun kayma-
masi ve asagl dusmemesi igin ek
emniyet tedbirleri alinmalidir (span-
zet, kirig vb.).

* Aracin agirlik merkezini dusuk tut-
mak icin Ust katin yiklenmesi ancak
alt kat tam dolu ise yapilmalidir. Pa-
let agirhklarinin degisken olmasi du-
rumunda Ust kata hafif paletler alt
kata ise agir paletler konulmalidir.

* Kullanicilar aracin toplam agirlik
merkezinin yukli durumuna bagli
olarak degistigine dikkat etmelidirler.
Agirlik merkezindeki bu degisiklik
aracin devrilme stabilitesini etkiler.

E——

Dengesiz agirlik merkezi

6.3.6. Aracin Yiiklenmesi
Alt Katin Yiikleme Sirasi;

1. Birinci ve ikinci palet

2. Uglincii palet



Alt kat - [ki palet
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Alt kat —Ug Palet

Ust Katin Yiikleme Sirasi
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Ust kat — Iki Palet
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Ust kat — Ug palet

6.4. Giimriik Mevzuati

Araciniz opsiyonel olarak TIR mevzua-
tinda belirtiimis olan standartlara uygun
olarak Uretilmis olabilir.

Arac kapisi gimriklendikten sonra kapi-
nin agilmamasi icin gimrik kapama par-
calari  bulunabilir. ~ Ayrica  kapinin
Uzerinde bulunan bazi civatalarda gim-
rik mevzuatina gore puntolanmis ya da
kapama pargalari ile kapatilmistir. Kapi
kollari glimriik mihri vurulabilmesi igin
uygun yaplya sahiptir.

Glimriik kapagi



Glmrik puntosu

Arag Uzerinde bulunabilen TIR plakalari
gumrakli tasimacilik esnasinda agilmali
operasyon sonunda tekrardan kapali ko-
numa getirilmelidir.

Plakanin agilmasi: Mandal (1) saat ib-
resi veya saat ibresinin tersi yoniinde
90° cevirerek, kapali konumda bulunan
plakayi yana dogru agin, plakanin agilan
kanadini diger taraftaki mandala (2) ta-
karak agma islemi ile ayni sekilde
sabitleyin.

TIR plakasinin agiimasi

TIR plakasi

6.5. Intermodel Tagimacilik

Semi-treylerler karayolu ve demiryolla-
rinda kombine yuk tasimak igin 6zel ola-
rak Uretilmis olabilirler. Bu tur treylerlerde
4 adet yuklemekancasi, 6zel dingiller ve
hava yastiklari kullanilir. Treyler 6zel is
makineleri tarafindan kaldirlarak trene
yuklenir.

Tren ylikleme
Aracinizin hangi vagon tiplerine yuklene-

bilecegi ile ilgili bilgiye yan panel 6n kis-
minda bulunan etiketten ulasabilirsiniz.
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Tren yiikleme etiketi

® (1) Treylerin koyulacagi vagonda
kullaniimasi gereken 5.teker
yuksekligi

* (2) Uygun 5.tekere oturdugunda
arag ¢okmus pozisyonda gabarisi
(yukselik).

* (3) Uygun Vagon tipleri

*  (4) Aracin sahip oldugu yik emniyet
sertifikasi tipi



Aracin uygun tipte vagona ve
uygun yiikseklik koduna gore
yiiklendiginden emin olunuz.

Trene yiikleme 6ncesinde kat-
lanir paspaslari yukariya dog-
ru katlayiniz.

> |2

A1 tipi vb. bazi vagonlara yiik-
leme yapabilmek icin kalkar
tamponun kaldiriimasi gerek-
mektedir. Trene yiiklemeden
once mutlaka vagon gereksi-
nimlerini muhakak kontrol
ediniz.

Vagona yuklenen araglarin ha-
va yastiklarinin tamamen bo-
saltigindan ve aracin ¢okmus
hale geldiginden emin olunuz.

B B

Tren yikleme operasyonun-
dan sonra hava yastiklarinin
diizgiin bir sekilde oturdugun-
dan, paspasin ve tamponun
siiriis pozisyonuna getirildi-
ginden, aracin siiriis yiikseli-
gine alindigundan emin

>

olunuz.

6.6. Tehlikeli Yiik Tagimaciligi (ADR)

Tehlikeli madde tasiyan araglar seyir es-
nasinda bu plakayi agik konumda bulun-
durmalidir. Bu plaka genellikle aracin
arka kisminda bulunmaktadir ancak tam
yeri aracin konstriksiyonuna gore degi-
siklik gosterebilmektedir. ADR mevzuati-
na uygun onayll araglarda ADR tanitim
plakasi bulunmasi zorunludur.
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ADR plakasinin agiimasi

ADR plakasi mandallari

Plakanin agilmasi: Mandali (1) saat ib-
resi veya saat ibresinin tersi yéniinde
90° cevirerek, kapali konumda bulunan
plakay! yana dogru ok yonunde (1+) agin,
plakanin agilan kanadini diger taraftaki
mandala (2) takarak agma islemi ile ayni
sekilde sabitleyin.

Arac yapisina ve opsiyonlari-
na gore aragta tasinabilecek
tehlikeli maddeler degisik
gostermektedir. Bu nedenle
mevzuatlara ve arag tipinize
uygun Yyiiklerin tasindigindan

emin olunuz.




7. YUKLEME VE YUK EMNIYETI

7.1. Yiikleme — Bosaltma Sirasinda
Dikkat Edilecekler

Emniyet hatirlatmalari

Yukleme/bosaltma esnasinda, park
frenini gekerek araci kaymaya karsi
emniyete alin ve tekerlek takozlarini
uygun bir sekilde yerlestirin.

Kaymayi, devrilmeyi, batmayi en-
gellemek igin araci sert bir zemin
Uzerine park edin.

Yikleme ve aks yuki limitlerinin
dogrulugu ile ilgili batuin kanunlara,
kurallara ve duzenlemelere tam ola-
rak uyun ve dogru bir yuk dagihmi
yaptidinizdan emin olun.

Yikleme/bosaltma iglemleri sirasin-
da aracin stispansiyonlari yiksele-
bilir. Bu durum, aracin izin verilen
yukseklik limitlerinden daha fazla
kalkmasina neden olacaktir. Yikle-
me ve bosaltma islemlerinden sonra
treyleri daima surls pozisyonuna
alin. Tunellere ve gegcitlere girerken
yukseklik sinirlarini daima g6z
Onunde bulundurunuz.

Yuk agirliginin ya da ebatlarinin tek-
nik ve yasal sinirlarin disina ¢ikma-
masina dikkat edin.

Arag dengesinin ylkten dolayi bozu-
labilecegini, fren mesafesinin uza-
yacagini ve daha buiyuk bir donis
yarigapinin gerekli olacagini
unutmayin.

Yukleme sirasinda kanunlarin yani
sira gideceginiz ve gegeceginiz Ul-
kelerin kanunlarini da g6z éniinde
bulundurun.

Azami dingil agirligina ve toplam
agirliga dikkat edin.

Yukleme ve is guvenligi ile ilgili bl-
tln ulusal/uluslararasi kanun, kural
ve diizenlemelere uyun.

7.2. Yiikleme

YUk, arag hareket halinde iken veya
ani durusglarda hareket etmeyecek
sekilde sabitlenmis olmalidir.

Herhangi bir yiku, yikleme zemini
lizerinde mimkun oldugunca algak
olarak dagitin. Yukun agirlik merke-
zi daima aracin merkez gizgisinin
Uzerinde olmalidir.

Yiku spanzetler ve yUk tutucular va-
sitasiyla sabitleyin ve emniyetli ol-
dugundan emin olun.

Yikleme sonrasi aracin butiin par-
galarinin siiriise uygun hale getirildi-
ginden emin olun.

7.3. Emniyet Talimatlari

Profesyonelce yapilmayan
yiikleme ve yiikii emniyete al-
ma islemlerinden kaynaklanan
kaza tehlikesi.

TUm yasa, kural ve diizenlemelere
uygun diizgiin bir yik dagilimi yapti-
ginizdan emin olun. Yukleme isle-
minde, yukleme limitlerini, toplam
agirhgi ve akslarin yik kapasitelerini
g6z 6nuinde bulundurun, aracin yu-
riyen aksami ve st baglanti plaka-
sl igin, arag kullanim kilavuzunda ve
tanitim plakasinda/etiketinde belirtil-
mis yuk sinirlari Gzerinde ylikleme
yapmayin. Ozellikle gideceginiz (il-
kenin ulusal kanunlarina uygun yuk-
leme yapin.

Yikleri, ylkleme bolimi zeminine
mumkin oldugunca yakin olacak
sekilde yerlestirin. Yikun agirhk
merkezi daima aracin orta eksenin-
de olmalidir. Yikleme emniyeti igin
tim ulusal/uluslararasi yasa, kural
ve diizenlemelere uyun.

Ozel bazi araglar haric tiim araclar
tasarlanirken yukun tasima ylzeyi
Uzerine esit ve diizglin olarak dagiti-
lacagi var sayilir ve hesaplar buna
gOre yapilir. Dolayisiyla aracinizin
maksimum tasima kapasitesi kadar



yuk, faydali tagima alani tizerinde
birim alanlara esit agirliklar disecek
sekilde dagitiimalidir. Noktasal yuk-
ler taginacagi zaman yukun altina,
semi-treylerin birim alanina kapasi-
tesi kadar yiik disurecek rijit bir da-
gitici platform konmalidir.

* Ving ya da forklift ile yikleme yapilir-
ken ylkin altinda ve gevresinde hig
kimsenin olmadigindan emin olun.

* Yukleme sirasinda izin verilen mak-
simum yuksekligi asmayin. Belirtilen
yukleme siniri igerisinde yapilan bir
ylkleme trafik kazalarindan uzak
durmanizi saglar.

*  Arag zemininde yUkin, izin verilen

ekipmanlar diginda bir gerecle sabit-
lenmesi tehlikeli ve yasaktir.
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Etki eden kuvvetler
A - Frenleme Kuvveti
B - Santrifuj Kuvvetleri
C - Statik Agirlik Kuvveti
D - Rampa / Yokus Kuvveti
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Yiik dagilimi
A- izin verilen 6n aks yiikii
B- izin verilen azami yUkIi agirlik
C- izin verilen arka aks yiikii
D- Sirls karakteristigi degisim limiti

7.3.1. Yiik Giivenligi

Uluslararasi Karayollari Yénetmeliklerin-
de c¢ekici, kamyon, semi-treyler araclari-
nin taslyabilecekleri maksimum yuk
miktarlari ile bu yuklerin tonaj ve ebatla-
rina gbére nasil ve ne kadarinin emniyete
alinmasi gerektigi belirtilir.

Ornegin; 6x2 bir kamyonun dingilleri ba-
sina tasiyabilecegi yuk miktarinin arag
agirhk merkezine olan yatay ve disey
mesafedeki uzakhdina gére dagihmi
verilmistir:

A B

1.5

| weight (1000 dal)
kR & yw 0o !_L‘ll

=
=)

il B
Lenght (m) 24 45 6.5

4 ) \ )

Yiik dagilimi
A- izin verilen 6n aks yiikii
B- izin verilen azami yUkIi agirlik

C- Izin verilen arka aks yiikii



D- Surus karakteristigi degisim limiti

7.4. Yiik Dagilimi ve Cekici — Semi-
Treyler Kombinasyonunun Yiik
Limitleri

* Tim yasa, kural ve diizenlemelere
uygun, diizgtin bir yik dagilimi yap-
tiginizdan emin olun.

* Yukleme igleminde, yukleme limitle-
rini, toplam agirhgi ve akslarin yuk
kapasitelerini g6z 6niinde
bulundurun.

* Araci kullanacaginiz tim ulkelerin
kural ve yasalarina uygun bir yukle-
me yaptiginizdan emin olun.

Cekici / semi-treyler kombinasyonunun
aks yukleri*, degisik yiklenme kosullari-
na bagl olarak oldukga genis bir aralikta
degisiklik gosterebilir. Kullanim kilavu-
zunda ya da akslarin Uretici firmasinin
kilavuzunda belirtlen misaade edilen
aks yuklerine riayet ediniz.

Siiphede kaldiginiz durumlarda aks yuk-
lerinizi uygun bir kantar istasyonunda
kontrol ettiriniz.

*Aks yiukii: Bir aks ya da bir aks grubu
tarafindan yola iletilen yUktar.

7.5. Yiik Baglama Halkalari

Tasidiginiz yikin arag zeminine bagla-
nabilmesi icin yik baglama halkalari
bulunabilir.

7.5.1. U Tipi Yiik Baglama Halkasi

Yan televre tGizerinde konumlandiriimistir.
Tasinan yikin zemine baglanmasi ama-
ciyla kullanihr.

Bu yik baglama halkasini kullanmak igin
halkay! elinizle yukariya dogru g¢ekerek
spanzetlerinizi takabilirsiniz.

S 5 et .J'\' J
U tipi yiik baglama halkasi

7.5.2. Yayli Tip Yuk Baglama Halkasi

Tabana entegre edilmis yiUk baglama
halkalari yUkin zemine sabitlenmesi
amaciyla kullanilir.

Halkay elinizle yukariya dogru cekerek
spanzetlerinizi takabilirsiniz.

Yayli tip yiik baglama halkasi

Yay sebebiyle yiik baglama

halkasi otomatik olarak yere
inecektir. Parmaginizi

sikistirmayiniz.

7.6. Yiik Sabitleme Raylan

Aracinizda yan panel, tavan ve 6n panel-
de opsiyonel olarak ylk sabitleme raylari
bulunmaktadir. Bu raylar panelin Gzerin-
de ya da panele entegre sekilde monte
edilmis olabilir.



Yiik sabitleme raylari

Bu raylar kesinlikle c¢ift kath
tasimacilik ya da konfeksiyon
tasinmasi amaciyla
kullaniimamalidir.

7.7. Yiik Sabitleme Profilleri

Yuk sabitleme raylarinin arasina stanga
ad1 verilen yuk sabitleme profilleri takila-
rak yukin hizli bir sekilde sabitlenmesi
saglanabilir. Bu profiller sadece yukin
sabitlenmesi amaciyla kullaniimalidir.

Tasinan yik hem 6n tarafindan hem de
arka tarafindan bu profiller yardimiyla
arada bosluk kalmayacak sekilde
sabitlenmelidir.

Yuvarlak tip ylik sabitleme profili
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Kare tip yiik sabitleme profili

Talfix ic yapih araglarda cift
kat profilleri yiik sabitleme
amaciyla kullanilabilir.

Yk sabitleme profillerinin gok
fazla sikistinimasi ya da dar
bir alanda fazla sayida yiik sa-
bitleme profili kullanilmasi du-

rumunda panellerde veya
kutuda hasar meydana
gelebilir.

7.8. RO-RO Halkalari

Feribot operasyonlari esnasinda aracin
gemiye sabitlenmesi amaciyla RO-RO
halkalari kullaniimaktadir. Aracinizda ha-
reketli ya da sabit tip (kaynakli)) RO-RO
halkas! kullanilabilir. Her iki tipte ayni
amagla kullanilir.

(s

A

m—

RO-RO halkasi




Sabit tip RO-RO halkasi

Bu halkalar aracin kaldirilmasi
icin kullanilmamalidir.

Ayrica gekici olmadan yapilacak feribot
tasimaciliginda king pin bodlgesine des-
tek ayaklari konulmalidir. Destek ayakla-
ri koyulacak yer deve boynu bdlgesine
koyulacak etiketler yardimiyla isaretlen-
mis olabilir.

Destek ayak etiketi

Araciniz feribot operasyonlari-
na uygun olarak liretilmis ola-
c bilir Bu durumda feribot
tasimaciligi ISO 9367 normuna
uygun olarak yapilmahdir.

The trestle location

The Kifig-pin A r

Nistration of a property secured trailer during weather
conditions: Wind < 20,8 mis and High Sea < 70m

Feribot sehpasi ve RO-RO bagdlantisi

7.9. Ekstra Mekanik Kilit

Arac arka kapisinda opsiyonel olarak
ekstra mekanik kilit bulunabilir. Bu kilitler
dékumden imal edilmis paslanmaz gov-
deleri ile ekstra glivenlik saglamaktadir.
Tarafimizdan temin edeceginiz kilit gév-
desi ve asma Kkilitter TAPA normlarini
kargillamaktadir.

SBS Turtle kilit gévdesi

Arac kapisini kilittemek igin 6ncelikle
anahtar yardimiyla asma kilidin gévdesi-
ni ve U halkasini birbirinden ayiriniz.



Asma Kkilit

U halkayi beyaz kilit gévdesinin Ustin-
den, kilit gévdesini ise altindan yukariya
dogdru iterek anahtar yardimiyla eslestirip
kilitleyiniz.

Asma Kilit montaji

Anahtari sokiip asma kilidin diizglince ki-
littendiginden emin olunuz.

Asma kilidin anahtarini kaybetmeniz du-
rumunda size verilen anahtar karti ile bir-
likte yeni anahtar temin edebilirsiniz.

Opsiyonel olarak sunulan “Key Different”
segeneginde sahip oldugunuz anahtar
sadece araciniza 0zel olacak ve bagka
higbir anahtar tarafindan agilmayacaktir.

Opsiyonel olarak sunulan “Key Alike” se-
¢enegdinde sahip oldugunuz anahtar sa-
dece filonuza 6zgi olacaktir. Bu anahtar
yardimiyla filonuzdaki asma Kkilitler, ayni
anahtarla agilabilecektir.

7.10. Elektronik Kilit ve Telematik

Aracinizi uzaktan takip edebilmenizi im-
kan saglayan telematik ya da ekstra gu-
venlik saglayacak elektronik Kkilitler
opsiyonel olarak sunulmaktadir.
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Telematik ve elektronik kilitler Uretici ma-
nueline gére kullaniimali ve bakimlari ya-
pilmahdir. Bu parcalar ile ilgili garanti
talepleriniz igin Uretici yetkili servisleri ile
gorisebilirsiniz.

Telematik

7.11. Yiikk Emniyet Sertifikasi

Arag Ust yapisi DIN EN12642 mevzuati-
na uygun sekilde Uretilmis olabilir. Bu
mevzuat olasi bir kaza durumunda arag
icinde tasinan yUkln panellere garpmasi
durumunda panellerde kalici bir hasar
meydana gelmeyecegini
gbstermektedir.

Geprifte
| Ladungssicheru

Yiik emniyet sertifikasi etiketi

izin verilen maksimum panel dayanimlari
icin 6n panelde bulunan yik emniyet eti-
ketini bakabilirsiniz.



Gepriifie Anfanfestigheit | Confirmed Bodystrength

Varderwand / Frontwall BEP | snass kg

Seftenwand [ Shdewall AP | xxoaws kg

Seitenwand Doppelstock / Sklewall Doubledeck | 05 F | o kg

Ribekwand | Rearwall 03P | zmaxx kg

P xwan kg

[Fahrzeugaufban entspricht

EN 12642-XL

Vehicle body in complicance with

On panel yiik emniyeti




8. KONTROL VE BAKIM

8.1. Emniyet Talimatlari

Yapilmayan ya da yetersiz ya-
pilan ara¢ bakimindan dogabi-
A lecek kaza tehlikesi vardr.
Asagidaki emniyet talimatlari-

ni dikkatlice okuyunuz.

*  Tiam trafik yasalarina, kurallarina ve
dizenlemelerine uyunuz.

* Cevreileilgili konulmus olan tim
kurallara uyunuz. Operasyon, bakim
ve temizlik artiklarini uzaklastirirken
bu kurallara gére hareket ediniz.

* Bakim iglemleri yetkili servisler tara-
findan yapilmahdir.

Aracgta herhangi bir sebepten
dolayr EBS ikaz lambasinin
yanmasi durumunda derhal
araci uygun yere park ederek,
en yakin yetkili servis ile irti-

bata geg¢iniz.

8.2. Temel Esaslar
Arag uzerinde yapilan bakim islemlerinin
amaci agsagidakileri saglamaktir;

*  Semi-treylerin igletim durumunu her
zaman muhafaza etmek,

* Beklenmedik arizalarin dniine geg-
mek ve aracin omrind uzatmak,

* Semi-treylerde kalici hasarlar mey-
dana gelmesini 6nlemek,

*  Semi-treylerin degerini korumasini
saglamak,

* Kaginilmaz tamir igslemleri igin, tamir
suresini kisaltmak.

*  Arag dizenli olarak temizlenmeli ve
temiz tutulmalidir.
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Feribot operasyonu sonrasin-
da, camurlu ya da tuzlanmis
yollar kullanildiginda, deniz
kenarinda uzun siire park ha-
linde beklendiginde ya da
asindirici bir maddeye temas
edildiginde (tuz, kimyasal sivi-
lar vb.) aragc bol su ile
yikanmalidir.

8.3. Teslimat Aninda Yapilmasi
Gereken Kontroller

*  Elektrik sistemi ve baglantilari ile
tim aydinlatma elemanlarinin, fren
ve sinyal lambalarinin saglikl olarak
cahistigini kontrol edin.

* Araca ait evraklarin aragta oldugunu
kontrol edin.

* Teker tablasi ve king pini gresleyin.
¢ Bijonlarin sikilidini kontrol edin.

*  Mekanik ayagin her iki hiz kademe-
sinde de c¢alistigini kontrol edin.

8.4. Kataforez Kaplama

Arac sasiniz ya da komponentleriniz ka-
taforez kaplanmis olabilir.

Elektro-kaplama (Kataforez) ydéntemi,
elektrik akimiyla boyanin parca Uzerine
biriktiriimesi esasina dayali bir kaplama
yontemidir. Boyama kalitesi agisindan
yuksek diizeyde performans gerektiren
en komplike pargalar ve montajhi Grtinler
kaplanmaktadir.

Kataforez kaplamal alanlarda
bir hasar olugtugunda hizl bir
sekilde Yetkili Servis tarafin-
dan tamir edilmelidir.

8.5. Galvaniz Kaplama

Arag sasiniz ya da komponentleriniz gal-
vaniz kaplanmis olabilir.

Kis aylarinda yeni araglarin sicak daldir-
ma galvanizli yuzeyinde beyaz benek-
lenme olmasi normaldir ve kaplamanin
kalitesini ya da émrinl etkilemez. Gal-
vaniz kaplamali ylzeyler ilk 3 ay



boyunca maksimum 50 °C sicaklikta su
ile yikanabilir.

8.6. Periyodik Bakim ve Kontroller

Periyodik bakim ve kontroller igin garanti
ve bakim el kitabina bakiniz.

8.7. Arniza Giderme

8.7.1. Emniyet Talimatlar

Soguk havalarda zeminde
buzlanma meydana gelebilir.
Yiriirken dikkat edilmelidir.

Ariza yapan uriniin tamir is-
lemleri igin, o Uriiniin lireticisi-
ﬂ nin kullanim  kilavuzunda
belitmis oldugu talimatlara

riayet ediniz.

Profesyonelce yapilmayan ari-
A za giderme c¢alismalarina bagh

8.7.2. Yedek Lastik Degistirme

kaza tehlikesi.

Asagidaki emniyet talimatlarini

okuyunuz;

* Kazalarin é6nline gegmek igin, tim
yasa, kural ve diizenlemelere uyun.

®*  Cevre koruma ile ilgili tum kurallara
riayet edin. islem artiklari, yardimci
te- mizleme maddeleri ve diger ar-
tiklar bu kurallar gergevesinde
uzaklastirin

* Arnza giderme calismalari sadece
bu is icin egitilmis kisiler tarafindan
yapiimaldir.

* Arnza giderme iglemlerinden dnce
araci saglam, diiz ve engebesiz bir
zemin Uzerine park edin ve kayma-
yal/devrilmeye karsi emniyete alindi-
gindan emin olun.

®  Tamir isleminin tamamlanmasinin
ardindan, tim koruyucu aygitlarin
dogru bir sekilde yerlestirildiginden
ve emniyete alindigindan emin olun.

*  Sadece orijinal yedek pargalari
kullanin!

Dogru bir sekilde sikilmayan
tekerlek somunlari gevseye-
cektir. Bu durum kazalara se-
bebiyet verebilir. Tekerlek
somunlarini belirtilen tork de-

A gerlerinde sikin. Tork degerle-
rini "Akslar" ile ilgili uretici
firma kilavuzunda bulabilirsi-
niz. Her lastik degisiminden
hemen sonra somunlarin siki-
hklarini kontrol ediniz.

Lastigin ¢ikarilmasi:

*  Aracl trafikten uzak ve emniyetli bir
yere park edin.

¢ Kaymaya ya da devrilmeye karsi
araci tekerlek takozlari ile emniyete
alin.

*  Yay yuklu park frenini uygulayin, de-
tayli bilgi icin "Semi-treylerin Yapi
Bilesenleri ve Kullanimi" bélimiine
bakiniz.

Lastik degistirme islemi sira-
sinda, g¢ekicinin kendiliginden
ya da istenmeyen bir sekilde
hareket etmesini 6nlemek igin,
cekiciyi giivenli bir sekilde

kilitleyin.

¢  Tekerlek somunlarini sadece bir tur
gevsetin.

* Degistirilecek olan lastige mumkun
oldugunca yakin olacak sekilde kri-
koyu aksin altina yerlestirin.

* Degistirilecek olan lastigin yer ile te-
masi kesilene kadar aksi kaldirin.
Tekerlek somunlarini sokuin.




Hasarli tekerlegi aksin iizerin-
den alin, tekerlegi sadece sag
A ve sol yanaklarindan kavraya-
rak alin, asla ustiinden ve al-
tindan tutarak ¢cikarmayin.

Yedek lastigi tasiyicisindan ¢ikarin. De-
tayl bilgi icin yedek lastik tasiyici boli-
mine bakiniz.

Yedek lastigin takilmasi:

*  Yedek lastigi poryaya mimkiin olan
en yakin durumda olacak sekilde
yerlestirin.

* Tekerlegi yerine takarken somun
dislerini hafifce yaglayin.

* Lastigin tam altina bir gubuk yerles-
tirip, manivela yaparak bijon sapla-
malarini jantin deliklerine gegirin.
Bu islem esnasinda saplamalarin
diglerini zedelememeye 6zen
gOsterin.

*  Bijon somunlarini takarak el ile sika-
bildiginiz kadar sikin.

* Somunlari anahtarla resimde goste-
rilen siraya gore sikin.

*  Krikoyu indirin ve bijon somunlarini
yine ayni sira ile gereken torkla si-
kin. Bu iglemi ilk 80 km'den sonra ve
ilk hafta icin her gin tekrarlayin.

*  Her hafta bijon somunlarinin tork
kontrollerini yapin.

gibi yeteri kadar sikistirlmadiginda ise
delik gevresinde sekil bozukluklarina se-
bep olur.

Jantlardaki bijon delikleri

Arag parcalarini tireten firma-
ninkiler de dahil olmak ilizere
0 tiim bakim talimatlarina uyu-
nuz ve bu talimatlan devamli
aracinizda bulundurunuz.

Asin zorlamadan kaynaklanan
asinma ve hatalardan ya da
izinsiz olarak yapilan degisik-
liklerden kaynaklanan arizalar-
dan lretici sorumlu tutulamaz.
Fren sistemindeki diizensizlik-
ler ya da fonksiyonel aksaklik-
lar derhal giderilmelidir!
Sadece, fren sistemi sorunsuz

olarak iglev goren araglari
kullaniniz.

edilmesi durumunda yanik ris-

n Isinmig fren pargalarina temas
ki olusabilir.

Jantlardaki biitiin bijon delik-
lerinin belirli araliklarla oval-
lesmeye karsi kontrol
edilerek, ileride ortaya c¢ikabi-
lecek muhtemel problemlerin

oniine gegilebilir.

Bijonlarin asiri sikilmasi delik gevresinde
radyal sekil degistirmelere sebep olacagdi
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